
Performance Line Cruise (25km/h), Performance Line Speed  
(45km/h), Performance Line CX (25km/h)

Performance Line Cruise (25km/h) Performance Line  
Speed (45km/h)

Performance Line CX  
(25km/h)

Schaltart Nabenschaltung Kettenschaltung Kettenschaltung Kettenschaltung

Leistung 250 Watt 250 Watt 350 Watt 250 Watt

Unterstützungsstufe (%) Turbo: 260
Sport: 170
Tour: 110
Eco: 50

Turbo: 275
Sport: 190
Tour: 120
Eco: 50

Turbo: 275
Sport: 190
Tour: 120
Eco: 55

Turbo: 300
eMTB*: 120 –300
Tour: 120
Eco: 50

Maximal mögliches 
Antriebsdrehmoment (Nm) 
(umgerechnet auf ein 
Übersetzungsverhältnis 1:1  
Tretkurbel zu Kettenblatt)

Turbo: 50
Sport: 50
Tour: 45
Eco: 40

Turbo: 63
Sport: 55
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 63
Sport: 55
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 75
eMTB*: 75
Tour: 50
Eco: 40

Unterstützung bis maximale  
Trittfrequenz (U/min)

Turbo: 120
Sport: 120
Tour: 120
Eco: 120

Turbo: 120
Sport: 120
Tour: 120
Eco: 120

Turbo: 120
Sport: 120
Tour: 120
Eco: 120

Turbo: 120
eMTB*: 120
Tour: 120
Eco: 120

Anfahrverhalten dynamisch sportlich sportlich sehr sportlich

Max. Unterstützung bis 25 km/h 25 km/h 45 km/h 25 km/h

Rücktrittfunktion nein nein nein nein

Schalterkennung nein ja ja ja (dynamisch)

Gewicht < 4 kg < 4 kg < 4 kg < 4 kg
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* Bei der Performance Line CX kann der eMTB-Modus den Sport-Modus ersetzen. Aktivierung/Deaktivierung kann durch
 Fahrradhersteller und den Fachhändler erfolgen.


