
Active Line (25 km/h)
Active Line Plus (25 km/h)

Active Line (25 km/h) Active Line Plus (25 km/h)

Schaltart Nabenschaltung Kettenschaltung Nabenschaltung Kettenschaltung

Leistung 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt

Unterstützungsstufe (%) Turbo: 250
Sport: 170
Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 250
Sport: 170
Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 250
Sport: 170
Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 270
Sport: 180
Tour: 100
Eco: 40

Maximal mögliches 
Antriebsdrehmoment (Nm)

Turbo: 40
Sport: 38
Tour: 35
Eco: 30

Turbo: 40
Sport: 38
Tour: 35
Eco: 30

Turbo: 50
Sport: 45
Tour: 40
Eco: 35

Turbo: 50
Sport: 45
Tour: 40
Eco: 35

Unterstützung bis maximale 
Trittfrequenz (U/min)

Turbo: 100
Sport: 100
Tour: 100
Eco: 100

Turbo: 100
Sport: 100
Tour: 100
Eco: 100

Turbo: 105
Sport: 105
Tour: 105
Eco: 105

Turbo: 105
Sport: 105
Tour: 105
Eco: 105

Anfahrverhalten harmonisch harmonisch harmonisch agil harmonisch agil

Max. Unterstützung bis 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Rücktrittfunktion optional nein optional nein

Schalterkennung nein ja nein ja

Gewicht ca. 2,9 kg ca. 2,9 kg ca. 3,2 kg ca. 3,2 kg 
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