
Ein Fahrrad-
computer –  
unzählige 

Möglichkeiten 

coachsmart 
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Ein kleiner und einfach zu bedienender 
Fahrradcomputer mit einer Batterielaufzeit 

von über 300 Stunden und enormer 
Erweiterbarkeit. Entscheide selbst, welche 

Daten du anzeigen lassen möchtest und wähle 
dabei aus der großen Auswahl an ANT+ 

Sensoren oder erweitere das Display um 
intelligente Informationen von deinem 

Smartphone.  
 



coachsmart 

3 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. Inbetriebnahme   S. 4-7 
2. Tasten und Displayanzeige S. 8-10 
3. Menüführung   S. 11- 22 
4. Navigation    S. 23-25 
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1. INBETRIEBNAHME 

Rennrad, City, Trekking, Mountain… Durch die 
Funktions- und Schnittstellenvielfalt bietet 

coachsmart für jeden Rad- und E-bike-Fahrer die 
passende Konfiguration.  



Der  
coachsmart  ist  
e in  wahrer  
A l leskönner.  Er  
verbindet  s ich 
mit  a l len 
gängigen ANT+ 
Sensoren,  
zusätz l ich 
aber  auch mit  
e lektronischen 
Schaltungen,  
E-bikes und 
Smartphones.  
Seine Features 
lassen s ich 
außerdem 
immer 
erweitern.  So 
f indet  jeder  
Radfahrer  d ie  
passende 
Konf igurat ion.  
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DIE 
SCHNITT-
STELLEN 



Das Pair ing 
star tet  
automatisch 
durch das 
E inlegen der  
Batter ie  oder  
durch das 
Drücken des 
AC-Knopfs auf  
der  Rückseite  
des 
coachsmarts .  
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PAIRING 
MIT ANT+ 
SENSOREN 



Das Video 
zeigt eine 
genaue 
Anleitung 
zum Pairing-
vorgang. 
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PAIRING MIT 
ANT+ 
SENSOREN 

https://www.youtube.com/watch?v=6x2xfwosVIs&list=PLmDyQ3IEC8BjHdFvh_s7ag4G02MXQGv0f&index=2
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2. TASTEN UND 
DISPLAYANZEIGE 

Einfache Bedienung mit nur drei Tasten  
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DIE 
TASTEN 

Linke Taste  
(L) 

Vorige Datenanzeige 

Rechte Taste  
(R) 

Nächste Datenanzeige 

Mittlere Taste  
(M) 

Bestätigung 



 
Fahrrad 

 
E-bike 

Die Display-
Symbole 
ste l len unter -
schiedl iche 
Informationen 
dar,  je  
nachdem,  ob 
der  
coachsmart  
mit  e inem 
Fahrrad,  oder  
e inem E-bike 
verwendet  
wird.  
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DISPLAY-
ANZEIGE 

Über-/ Unter/ 
Durchschnitts-

geschwindigkeit 

Unterstützungs-
stufe 

Status des E-bike 
Akkus 

A) Ganganzeige 
B) Herzfrequenzzone 

C) Power-Balance 
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3. MENÜFÜHRUNG 
Der coachsmart verfügt über diverse 

Anzeige- und Einstellungsoptionen  



Durch langes 
Drücken der  (M)  
Taste ,  ge langt  
man vom 
Hauptmodus in  
das Untermenü.  

 

Durch  

kurzes Drücken  
der  (M )  Taste  
wechselt  man 
zwischen den 
verschiedenen 
Untermenüs.  

 

Durch erneutes 
langes Drücken 
der  (M)  Taste  
im Untermenü 
können 
verschiedene 
E inste l lungen 
vorgenommen 
werden.  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Beispiel: Anzeige mit Leistung 

MODUS 

 
 

Unter-
menüs 

 
 

LEISTUNG 

bAt 
Batteries
tand des 
Power-
meters 

Laufzeit 
seit dem 
letzten 
Batterie
wechsel 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 
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Die Bedienung ist identisch für alle weiteren 
Untermenüs*: 

 
Fahrtzeit -  

Herzfrequenz - 
Leistung - 

Anzeige mit Power –  Balance - 
Ganganzeige - 

Batterieanzeige - 
Distanz - 

* i n s o fe r n  
e n t s p re c h en d e 

S e n s o re n  
ve r b u n d e n  s i n d  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Fahrtzeit 

MODUS 
 

 

Unter-
menüs 

      Kein 
Untermenü 
vorhanden 

 

L    R 

FAHRTZEIT DISTANZ 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  



Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Herzfrequenzanzeige 

MODUS 

 
 

Unter-
menüs 

       
 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

L    R 

bAr 
Balkenanzeige der  
HF-Zonen 
  

Set 
Einstellen der unteren 
Grenze für die 
Balkenanzeige der HF-
Zonen (1Balken=10 
Schläge) 

HERZFREQUENZ FAHRTZEIT 

-    + 



16 

MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Leistungsanzeige 

MODUS 

 
 

Unter-
menüs 

       
 

L    R 

% 
Batteriestand 
des 
Powermeters 
 

LEISTUNG HERZ- 
FREQUENZ 

Laufzeit seit 
letztem  
Batterie-
wechsel  
(in Stunden) 
  

CALib 
Kalibrierung 
des Power-
meters  

Power-
meter 
kalibrieren  

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Anzeige mit Power-Balance 

MODUS 

 
 

Zeigt das links-rechts-Verhältnis  
von der Leistung (in %) 

Unter-
menüs 

      Kein 
Untermenü 
vorhanden 

 

L    R 

POWER-BALANCE LEISTUNG 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Ganganzeige 

MODUS 

 
 

Zeigt den aktuellen Gang 
 von der elektronischen Schaltung  

(links: Kettenblatt 
rechts: Ritzel)  

Unter-
menüs 

      Kein 
Untermenü 
vorhanden 

 

L    R 

GANGANZEIGE 
POWER- 
BALANCE 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Batteriestand 

MODUS 

Zeigt den Batteriestand vom  
E-bike oder von elektronischer  Schaltung  

in % an. 

Unter-
menüs 

      Kein 
Untermenü 
vorhanden 

L    R 

BATTERIESTAND 
GANG-
ANZEIGE 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Konfiguration des unteren Displaybereichs 

Distanzanzeige 

MODUS 

 
 

Unter-
menüs 

 
 

L    R 

Clr 
Distanz  

LEN 

Radumfang  

Set 
Distanz 
zurück-
setzen  

Set 
Radumfang 
ein- 
stellen  

Unit 
Einheiten 

Set 
Einheiten 
einstellen 
metrisch/ 
imperial 

-    + m    ft 

DISTANZ BATTERIE-
STAND 

Tastendruck: 

la
n

g
   

   
  d

rü
c

k
e

n
 

kurz        drücken 

Im rechten 
oberen 
Displaybere ich 
wird die  
aktuel le  
Geschwindig -
kei t  angezeigt ,  
im unteren 
Displaybere ich 
lässt  s ich 
zwischen 
verschiedenen 
Modi  wechseln.  
In  jedem Modus 
gibt  es 
zusätzl ich 
Untermenüs*  
mit  
verschiedenen 
Anzeigen und 
E inste l l -
mögl ichke i ten.  

 
* i n s o f e r n  
e n t s p r e c h e n d e  
S e n s o r e n  
v e r b u n d e n  s i n d  



Anzeige mit Trittfrequenz und Leistung 

Verbindet  man 
den 
coachsmart   
sowohl  mit  
e inem 
Tri t t frequenz-
sensor  a ls  
auch mit  
e inem 
Leistungs-
messgerät ,  
w ird im oberen 
Displaybereich 
die 
Tri t t frequenz  
angezeigt  
(statt  der  
Geschwindig-
keit )  und im 
unteren 
Displaybereich 
die  aktuel le  
Leistung .  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Unser Tipp 
für 

Leistungs-
sportler 



Anzeige mit Herzfrequenz und Leistung 

Verbindet  man 
den 
coachsmart   
sowohl  mit  
e inem 
Herzfrequenz-
sensor  a ls  
auch mit  
e inem 
Leistungs-
messgerät ,  
wird im oberen 
Displaybereich 
die 
Tr i t t f requenz 
angezeigt  
(statt  der  
Geschwindig-
keit )  und im 
unteren 
Displaybereich 
die  aktuel le  
Leistung.  
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MENÜ-
STRUKTUR 

Unser Tipp 
für 

Leistungs-
sportler 
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4. NAVIGATION 
Mit der naviki  App lässt sich der 

coachsmart in ein Navi-Gerät umwandeln 
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 Perfekte Routenplanung und Navigation durch Smartphone-App 

 Maximale Genauigkeit bei der Standortbestimmung 

 Genaue Höhenangaben durch Abgleich von GPS, Kartendaten und 

barometrischem Sensor im Smartphone* 

 Akkuersparnis Dank ausgeschaltetem Smartphone-Display 

 Anzeige von allen wichtigen Routing-Informationen direkt auf dem 

coachsmart 

NAVIGATION 
MIT DER 
naviki APP 

A b b i e g e h i n w e i s e  
d e r  n a v i k i  A p p  
k o s t e n  e i n m a l i g  
3 , 7 9 €  f ü r  A n d r o i d ,  
3 , 9 9 €  f ü r  i O S .  

 

* H ä n g t  v o n  d e r  
H a r d w a r e  d e s  
S m a r t p h o n e s  a b .  
S m a r t p h o n e s  m i t  
b a r o m e t r i s c h e m  
S e n s o r  s i n d  z . B .  
A p p l e  i P h o n e  5  u n d  
n e u e r ,  S a m s u n g  
G a l a x y  S 3  u n d  
n e u e r .  
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Geschwindigkeit - 

Distanz -  

Höhe - 

Aktuelle Uhrzeit - 

Fahrzeit - 

NAVIGATION 
MIT DER 
naviki APP 

Zusätzl ich zu 
den Routing-
Daten kann 
man mit der 
naviki  App 
folgende 
Informationen 
anzeigen:  

So kann man 
den 
coachsmart 
auch ohne 
Sensoren 
benutzen.  



Das Video 
zeigt die 
Verwendung 
vom 
coachsmart 
zusammen 
mit der 
naviki  App. 
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NAVIGATION 

https://www.youtube.com/watch?v=xnN5p0A6sbk
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BESTELLEN SIE JETZT 
coachsmart 

https://www.o-synce-shop.de/smarte-fahrradcomputer/91/coachsmart?c=84
https://www.o-synce-shop.de/smarte-fahrradcomputer/91/coachsmart?c=84
https://www.o-synce-shop.de/smarte-fahrradcomputer/91/coachsmart?c=84
https://www.o-synce-shop.de/smarte-fahrradcomputer/91/coachsmart?c=84
https://www.o-synce-shop.de/smarte-fahrradcomputer/91/coachsmart?c=84


I M P R ES S UM:  

 
M o m e s  G m b h  
H a n d s c h u h s h e i m er  L a n d s t r.  2 7  
6 9 1 2 0  H e i d e l b e rg  
G e r m a n y  
E - M a i l :  s h o p @ o - sy n ce .c o m p @o- sy n ce .c o m  
Te l .  + 4 9  ( 0 )  6 2 2 1  6 5 7  2 8 9  0  
 
U s t - I DN r:  D E 2 6 8 0 1 7 2 7 4  
A m t s g e r i c ht  M a n n h e i m  H R B  7 0 8 1 6 5  
G e s c h ä f ts f üh re r:  D i r k  S a n d ro c k  
w w w. o - s yn c e. co m  
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