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Uber diese Betriebsanleitung

Danke fiir lhr Vertrauen!

Pedelecs von BULLS sind Fahrzeuge von
héchster Qualitat. Sie haben eine gute Wahl
getroffen. Endmontage, Beratung und Einweisung
werden von |hrem Fachhandler durchgefihrt.
Egal ob Wartung, Umbau oder Reparatur — |hr
Fachhandler wird auch zukunftig fur Sie da sein.

Die Betriebsanleitung ersetzt nicht die
personliche Einweisung durch den ausliefernden
Fachhandler.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des
Pedelecs. Wenn es eines Tages weiterverauliert
wird, ist sie dem Folgeeigentimer zu Ubergeben.

Zu lhrem neuen Pedelec erhalten Sie diese
Betriebsanleitung. Bitte nehmen Sie sich Zeit, um
Ihr neues Pedelec kennenzulernen. Halten Sie
sich an die Tipps und Anregungen der
Betriebsanleitung. So werden Sie lange viel
Freude an |hrem Pedelec haben. Wir wiinschen
viel Spal} und stets eine gute und sichere Fahrt!

Die Betriebsanleitung ist hauptséachlich fir den
Fahrer und den Betreiber geschrieben. Ziel ist es,
dass technische Laien das Pedelec sicher
verwenden kdénnen.

Ebenfalls sind Abschnitte speziell fur den
Fachhandler geschrieben. Ziel in den
Abschnitten ist es vor allem, die Erstmontage
und Wartung sicher durchzufiihren. Die
Abschnitte fiir Fachhandler sind grau abgesetzt
und mit einem Schraubenschlissel-Symbol
gekennzeichnet.

Damit Sie die Betriebsanleitung bei der Fahrt zur
Hand haben, laden Sie die Betriebsanleitung
unter der Internetadresse auf |hr Handy:

www.bulls.de/service/
downloads.
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Copyright
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Uber diese Betriebsanleitung

1 Uber diese
Betriebsanleitung

1.1 Hersteller
Der Hersteller des Pedelecs ist die:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2

D-50739 KélIn

Tel.: +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31
E-Mail: info@zeg.de

Interne Anderungen vorbehalten

Die in der Betriebsanleitung enthaltenen
Informationen sind zum Zeitpunkt des Drucks
freigegebene technische Spezifikationen.
Bedeutende Veranderungen stehen in einer
neuen Veroffentlichungsversion der
Betriebsanleitung. Alle Anderungen zu der
Betriebsanleitung finden Sie unter:
www.bulls.de/service/downloads.

1.2 Sprache

Die Originalbetriebsanleitung ist in deutscher
Sprache abgefasst. Eine Ubersetzung ist ohne die
Originalbetriebsanleitung ungiiltig.

1.3 Gesetze, Normen und Richtlinien

Die Betriebsanleitung beriicksichtigt die
wesentlichen Anforderungen aus:

« der Richtlinie 2006/42/EG, Maschinen,

+ der Richtlinie 2014/30/EU, Elektromagnetische
Vertraglichkeit,

« der DIN EN ISO 20607:2018 Sicherheit von
Maschinen - Betriebsanleitung - Allgemeine
Gestaltungsgrundsatze,

» der EN 15194:2018, Fahrrader —
Elektromotorisch unterstiitzte Rader — Pedelec-
Fahrrader,

» der EN 11243:2016, Fahrrader — Gepacktrager
fur Fahrrader - Anforderungen und Prifverfahren,

+ der ENISO 17100:2016-05
Ubersetzungsdienstleistungen — Anforderungen
an Ubersetzungsdienstleistungen.
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14 Zu lhrer Information

Zur besseren Lesbarkeit werden in der
Betriebsanleitung unterschiedliche Markierungen
verwendet.

1.4.1 Warnhinweise

Warnhinweise zeigen gefahrliche Situationen und
Handlungen an. In der Betriebsanleitung finden Sie
die Warnhinweise:

Fihrt bei Missachtung zu schweren Verletzungen
oder zum Tod. Hoher Risikograd der Gefahrdung.

/A\WARNUNG

Kann bei Missachtung zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fuhren. Mittlerer Risikograd der
Gefahrdung.

/\VORSICHT

Kann bei Missachtung zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fihren. Niedriger
Risikograd der Gefahrdung.

Kann bei Missachtung zu einem Sachschaden
fuhren.


www.bulls.de/service/downloads
www.bulls.de/service/downloads

Uber diese Betriebsanleitung

1.4.2 Textauszeichnungen

Hinweise fur den Fachhandler sind grau
abgesetzt. Sie sind mit einem
Schraubenschlissel-Symbol gekennzeichnet.
Informationen fur Fachhandler haben fir
technische Laien keinen zur Handlung
auffordernden Charakter.

In der Betriebsanleitung finden Sie die
Schreibweisen:

Schreibweise Verwendung

kursiv Glossarbegriff

unterstrichen blau Verlinkung

unterstrichen grau Querverweise

v Haken Voraussetzungen

» Dreieck Handlungsschritt ohne
Reihenfolge

1 Handlungsschritt ' mehrere
Handlungsschritte in
vorgegebener
Reihenfolge

= Ergebnis des
Handlungsschritts

GESPERRT Anzeigen auf dem
Bildschirm

. Aufzahlungen

Gilt nur fir Pedelecs mit Jeder Typ besitzt eine

dieser Ausstattung andere Ausstattung. Auf
alternativ eingesetzte
Komponenten weist ein
Hinweis unter der
Uberschrift hin.

Tabelle 1:
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Uber diese Betriebsanleitung

1.5 Typenschild
Das Typenschild befindet sich auf dem Rahmen. aus der Abbildung 2. Auf dem Typenschild finden
Entnehmen Sie die genaue Lage des Typenschilds Sie dreizehn Angaben.

& 2
Z[E[C|
ZEG Zweirad—Einkauf
Genossenschaft e
Longericher Str. 2
39 KéIn, Germany
Typ:
21-17-1017
EPAC -1
nach
EN 15194

0,25 kW / 25 km/h ~ TN
2GG 150 kg

EPAC 25 kg — S
BJ 2020 / MJ 2021 12

8/

Abbildung 1:Beispiel Typenschild

Nr. Bezeichnung Beschreibung

1

10

11

12

13

. Mit der CE-Kennzeichnung erklart der Hersteller, dass das Pedelec den geltenden

CE-Kennzeichnung Anforderungen entspricht.

Kontaktdaten Hersteller Egﬁtre?ﬁr Adresse konnen Sie den Hersteller erreichen. Mehr Informationen finden Sie im

Jeder Typ eines Pedelecs besitz eine achtstellige Typennummer, iber die das

Typennummer Konstruktionsmodelljahr, die Art es Pedelecs und die Variante beschrieben werden. Mehr
Informationen finden Sie im Kapitel Abbildung 1:.

: ; Die Maximale Nenndauerleistung ist die héchstmdgliche Leistung Gber 30 Minuten an der
Maximale Nenndauerleistung Abtriebswelle des Elektromotors.

. A . Das Hoéchste zulassige Gesamtgewicht ist das Gewicht des vollstéandig
Hochstes zulassige Gesamtgewicht zusammengebauten Pedelecs, plus Fahrer und Gepack.

Das Baujahr ist das Jahr, in dem das Pedelec hergestellt wird. Der Produktionszeitraum

Baujahr ist August 2020 bis Juli 2021.

Pedelecart Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 3.2.

Sicherheitskennzeichen Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 1.4.

Entsorgungshinweis Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 10.

Einsatzgebiet Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 3.2.

Modelljahr Das Modelljahr ist bei den in Serie produzierten Pedelecs das erste Produktionsjahr der

Version. Teilweise ist das Baujahr mit dem Modelljahr verschieden.

Das Gewichts des fahrbereiten Pedelecs wird ab einem Gewicht von 25 kg genannt und
Gewicht des fahrbereiten Pedelecs = bezieht sich auf das Gewicht zum Verkaufszeitpunkt. Rechnen Sie jedes zusatzliche
Zubehér auf das Gewicht zu..

Die Geschwindigkeit, die vom Pedelec zu dem Zeitpunkt erreicht ist, wenn der Strom auf

Abschaltgeschwindigkeit Null oder auf den Leerlaufwert abfllt.

Tabelle 2: Typenschild Angaben
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Uber diese Betreibsanleitung

1.6  Typennummer und Modell

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil von Pe-
delecs mit den Typennummern:

Typennr. Modell Pedelecart
21-18-1097 | E-Stream Evo 3 Gelanderad
21-18-1099 | E-Stream Evo 3 29" Gelanderad
21-18-1103 | E-Stream Evo AM3 Gelanderad
21-21-1094 | E-Stream Evo 1 27,5" Gelénderad
21-21-1095 | E-Stream Evo 1 27,5" Gelanderad
21-21-1096 | E-Stream Evo 2 Gelanderad
21-21-1097 | E-Stream Evo 2 29" Gelénderad
21-21-1100 | E-Stream Evo TR1 Gelanderad
21-21-1105 | E-Stream EVA 1 Gelénderad
21-21-1106 | E-Stream EVA 2 Gelanderad
21-21-1107 | E-Stream EVA TR2 Gelanderad

21-21-1109 = E-Stream Evo 2 Street 27,5"| Gelanderad

21-21-1110 = E-Stream Evo 2 Street 27,5"| Gelanderad

21-21-1112 | E-Stream Evo AM 5 27,5" )
(RAINBOW edition) Gelanderad

21-21-1115 | E-Stream Evo 1 29" Gelanderad

21-21-1140 | E-Stream Evo AM 6 27,5"

(Chrome Polish edition) Geléinderad
21-18-1097 | E-Stream Evo 3 Gelanderad
21-18-1099 | E-Stream Evo 329" Gelénderad
21-18-1103 | E-Stream Evo AM3 Gelanderad
21-21-1094 | E-Stream Evo 1 27,5" Gelanderad
21-21-1095 | E-Stream Evo 1 27,5" Gelénderad
21-21-1096 | E-Stream Evo 2 Gelanderad

Tabelle 3: Typennummer, Modell und Pedelecart

1.7 Betriebsanleitung identifizieren

Die Identifikationsnummer befindet sich auf jeder

Seite unten links. Die Identifikationsnummer
setzte sich zusammen aus der
Dokumentennummer, der
Veroffentlichungsversion und dem

Ausstellungsdatum.

Identifikationsnummer
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Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Restrisiken

2.1.1 Brand- und Explosionsgefahr

2111 Akku

Bei beschadigten oder defekten Akkus kann die
Sicherheitselektronik ausfallen. Die
Restspannung kann einen Kurzschluss ausldsen.
Der Akku kann sich selbstentziinden und
explodieren.

» Akku und Zubehor nur in einwandfreiem
Zustand betreiben und aufladen.

» Niemals Akku 6ffnen oder reparieren.

» AuBerlich beschadigten Akku sofort auRer
Betrieb setzten.

» Nach einem Sturz oder Aufprall den Akku
mindestens 24 Stunden auller Betrieb setzen
und beobachten.

» Defekte Akkus sind Gefahrgut. Defekte Akkus
fachgerecht entsorgen. Bis zur Entsorgung
Akku trocken lagern. Niemals brennbare Stoffe
in der Umgebung lagern.

Der Akku ist nur gegen Spritzwasser geschitzt.
Eindringendes Wasser kann einen Kurzschluss
auslésen. Der Akku kann sich selbst entziinden
und explodieren.

» Niemals den Akku ins Wasser tauchen.

» Bei Verdacht auf Wassereintritt, Akku auRer
Betrieb setzen.

Temperaturen tber 60 °C kénnen dazu fihren,
dass Flussigkeite aus dem Akku austritt und das
Gehause beschadigt wird. Der Akku kann sich
selbst entziinden und explodieren.

» Akku vor Hitze schiitzen.
» Niemals neben heilte Objekte lagern.

» Niemals den Akku dauerhafter
Sonneneinstrahlung aussetzen.

» GroBe Temperaturdnderrungen vermeiden.

Ladegerate mit zu hoher Spannung beschadigen
Akkus. Ein Brand oder eine Explosion kann die
Folge sein.
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» Nur fir das Pedelec zugelassenen Akks
verwenden. Das mitgelieferte Ladegerat
eindeutig kennzeichnen.

2.1.1.2 Uberhitztes Ladegerit

Das Ladegerat erwarmt sich beim Laden des
Akkus. Die Folge bei mangelnder Kihlung kann
ein Brand oder Verbrennungen der Hande sein.

» Niemals Ladegerat auf leicht brennbaren
Untergrund verwenden.

» Niemals Ladegerat beim Laden abdecken.

» Niemals den Akku unbeaufsichtigt laden.

2.1.1.3 HeiRgelaufene Bauteile

Die Bremsen und der Motor kénnen im Betrieb
sehr heill werden. Bei Beruhrung kann es zu einer
Verbrennung oder einem Brand kommen.

» Niemals die Bremse oder den Motor direkt
nach der Fahrt berthren.

» Niemals direkt nach der Fahrt das Pedelec auf
entztiindbaren Untergrund (Gras, Holz usw.)
legen.

2.1.2 Elektrischer Schlag

2.1.2.1 Beschadigungen

Beschadigte Ladegerate, Stromleitungen und
Stecker erhdéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Vor jeder Benutzung Ladegerat, Leitung und
Stecker Uberprifen. Niemals ein beschadigtes
Ladegerat verwenden.

2.1.2.2 Wassereintritt

Beim Eindringen von Wasser in das Ladegerat
besteht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Niemals den Akku im Freien laden.

2.1.2.3 Uberbriickung

Metallgegenstande kdnnen die elektrischen
Anschliusse des Akkus Uberbricken. Der Akku
kann sich selbst entziinden und explodieren.
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Sicherheit

» Niemals Biroklammern, Schrauben, Miinzen,
Schlissel und andere Kleinteile in den Akku
stecken.

2.1.3 Sturzgefahr

2.1.3.1 Fehleinstellung Schnellspanner
Eine zu hohe Spannkraft beschadigt den

Schnellspanner, sodass er seine Funktion verliert.

Eine unzureichende Spannkraft fihrt zu
ungunstiger Krafteinleitung. Hierdurch kénnen
Bauteile brechen. Ein Sturz mit Verletzungen ist
die Folge.

» Niemals mit einem Werkzeug (z. B. Hammer

oder Zange) einen Schnellspanner befestigen.

» Nur Spannhebel mit vorschriftsmagig
eingestellter Spannkraft nutzen.

2.1.3.2 Falsches Anzugsmoment

Wird eine Schraube zu fest angezogen, kann sie
brechen. Wird eine Schraube zu locker
angezogen, kann sie sich I6sen. Ein Sturz mit
Verletzungen ist die Folge.

» Immer das angegebene Anzugsmoment auf
der Schraube bzw. aus der Betriebsanleitung
beachten.

2.1.4 Amputationsgefahr

Die Bremsscheibe der Scheibenbremse ist so
scharf, dass sie schwerwiegende Verletzungen
von Finger verursacht, wenn diese in die
Offnungen der Bremsscheibe geraten.

» Finger immer von rotierenden Bremsscheiben
fernhalten.

2.1.5 Schlissel abbrechen

Beim Transport und bei der Fahrt kann ein
eingesteckter Schlissel abbrechen oder die
Verriegelung unbeabsichtigt 6ffnen.

P Schliissel des Akku-Schlosses abziehen.
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2.2 Giftige Substanzen
2.21 Bremsflussigkeit

Durch einen Unfall oder Materialermiidung kann
Bremsflussigkeit austreten. Die Bremsflussigkeit
kann bei Verschlucken und Einatmen tédlich sein.

» Niemals die Bremsanlage auseinanderbauen.
» Hautkontakt vermeiden.

» Dampfe nicht einatmen.

2.2.2 Federungsol

Das Federungsdl im Hinterbau-Dampfer und der
Gabel reizt die Atemwege, fuhrt zu Mutagenen der
Keimzellen und Sterilitat, verursacht Krebs und ist
toxisch bei Beruhrung.

» Niemals den Hinterbau-Dampfer oder die
gefederte Gabel auseinanderbauen.

» Hautkontakt vermeiden.
2.2.3 Defekter Akku

Aus beschadigten oder defekten Akkus kdnnen
Flissigkeiten und Dampfe austreten. Auch zu
hohe Temperaturen kdnnen dazu fiihren, dass
Flissigkeiten und Dampfe aus dem Akku
austreten. Die Flussigkeiten und Dampfe kénnen
die Atemwege reizen und zu Verbrennungen
fahren.

» Niemals den Akku auseinanderbauen.
» Hautkontakt vermeiden.

» Dampfe nicht einatmen
23 Anforderungen an den Fahrer

Die korperlichen, motorischen und geistigen
Fahigkeiten des Fahrers missen zur Teilnahme
am Strallenverkehr ausreichen. Empfohlen wird
ein Mindestalter von 14 Jahren.

24 Schutzbediirftige Gruppen

Akkus und Ladegerat fern von Kindern und
Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder mit
mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen
halten.

Wird das Pedelec von Minderjahrigen genutzt,
muss ein Erziehungsberechtigter den
Jugendlichen grundlich einweisen.
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Sicherheit

2.5 Personliche Schutzausriistung

Zum Schutz einen geeigneten Schutzhelm, feste
Schuhe sowie lange, eng anliegende Kleidung
tragen.

2.6 Sicherheitskennzeichen und
Sicherheitshinweise

Auf dem Typenschild befinden sich diese
Sicherheitskennzeichen und Sicherheitshinweise:

Symbol Erkldarung

Allgemeine Warnung

Gebrauchsanleitungen beachten

Q>

Tabelle 4: Bedeutung Sicherheitskennzeichen
Erklarung
Anweisung lesen

getrennte Sammlung von
Elektro- und Elektronikgeraten

(/2]
<
3
T
o

getrennte Sammlung von
Batterien und Akkus

ins Feuer werfen verboten
(verbrennen verboten)

Batterien und Akku 6ffnen
verboten

Gerat der Schutzklasse Il

nur fir Verwendung in
Innenrdumen geeignet

Sicherung (Geratesicherung)

EU-Konformitat

wiederverwertbares Material

NI DORE I E

Xy

Vor Temperaturen iber 50 °C
und Sonneneinstrahlung
schutzen

Co
S

max. 50°C

Tabelle 5: Sicherheitshinweise

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020

2.7 Verhalten im Notfall

2.7.1 Gefahrensituation im
StraBRenverkehr

» Bei allen Gefahren im StraRenverkehr mit der
Bremse das Pedelec bis zum Stilstand
abbremsen. Die Bremse dient hierbei als Not-
Halt-System.

2.7.2 Ausgelaufene Bremsfliissigkeit

» Betroffene aus dem Gefahrenbereich und an
die frische Luft bringen.

» Niemals Betroffene unbeaufsichtigt lassen.

» Mit Bremsfliissigkeit verunreinigte
Kleidungsstiicke sofort entfernen.

» Niemals Dampfe einatmen. Fir ausreichende
Laftung sorgen.

» Zum Schutz Handschuhe und Schutzbrille
tragen.

» Ungeschitzte Personen fernhalten.

» Auf Rutschgefahr durch ausgelaufene
Bremsflissigkeit achten.

P Offenen Flammen, heiRen Oberflachen und
Zindquellen von ausgelaufender
BremsflUssigkeit fernhalten.

» Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Nach Einatmen

» Frischluft zufiihren. Bei Beschwerden sofort
einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

» Betroffene Hautpartie mit Wasser und Seife
waschen und gut abspilen. Verunreinigte
Kleidung entfernen. Bei Beschwerden einen
Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

» Augen mindestens 10 Minuten bei ge6ffnetem
Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen, auch
unter den Augenlidern. Bei Beschwerden
sofort einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

» Mund mit Wasser ausspiilen. Niemals
Erbrechen auslésen. Aspirationsgefahr!

12



Sicherheit

» Erbricht sich eine Person und liegt auf dem
Ricken, in stabile Seitenlage bringen. Sofort
einen Arzt aufsuchen.

UmweltschutzmaRnahmen

» Niemals Bremsfliissigkeit in die Kanalisation,
das Gewasser oder Grundwasser gelangen
lassen.

» Bei Eindringen in den Boden, von Gewassern
oder der Kanalisation die zustandige Behdrden
benachrichtigen.

» Treten Beschwerden durch Verbrennungsgase
oder austretende Flissigkeiten auf, sofort einen
Arzt aufsuchen.

2.7.3 Austretende Akku Dampfe

Bei Beschadigung oder unsachgemallem
Nutzung des Akkus kdnnen Dampfe austreten.
Die Dampfe kénnen zu Atemwegsreizungen
fuhren.

» An die frische Luft gehen.

» Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

» Augen vorsichtig mit viel Wasser mindestens
15 Minuten spulen. Nicht betroffenes Auge
schutzen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

P Feste Partikel sofort entfernen.

» Betroffenen Bereich mit viel Wasser
mindestens 15 Minuten spllen. Danach
betroffene Hautstellen leicht abtupfen, niemals
trocken reiben.

» Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

» Bei Rétungen oder Beschwerden sofort einen
Arzt aufsuchen.
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2.7.4 Akku Brand

Bei einem beschadigten oder defekten Akku kann
die Sicherheitselektronik ausfallen. Die
Restspannung kann einen Kurzschluss auslésen.
Der Akku kann sich selbst entztiinden und
explodieren.

1 Deformiert sich ein Akku oder beginnt zu
rauchen, Abstand halten!

2 Beim Laden den Stecker aus der Steckdose
ziehen.

3 Die Feuerwehr benachrichtigen.

» Zur Feuerbekdampfung Feuerléscher der
Brandklasse D verwenden.

» Niemals beschadigte Akkus mit Wasser
I6schen oder mit Wasser in Kontakt kommen
lassen.

Durch das Einatmen von Dampfen kann es zu
Vergiftungen kommen.

» Auf die Seite des Feuers stellen, aus der der
Wind kommt.

» Wenn moglich Atemschutz verwenden.
2.7.5 Ausgelaufene Bremsfliissigkeit

Tritt BremsflUssigkeit aus, muss das
Bremssystem sofort repariert werden.
Austretende Bremsflussigkeit umweltgerecht und
den gesetzlichen Vorschriften entsprechend
entsorgen.

» Den Fachhandler kontaktieren.

2.7.6 Ausgelaufene Schmierstoffe und
Ole aus der Gabel

Austretende Schmierstoffe und Ole aus der Gabel
umweltgerecht und nach den gesetzlichen
Vorschriften entsprechende entsorgen.

» Den Fachhandler kontaktieren.

2.7.7 Ausgelaufene Schmierstoffe und
Ole aus dem Hinterbau-Dampfer

Austretende Schmierstoffe und Ole aus dem
Hinterbau-Dampfer umweltgerecht und nach den
gesetzlichen Vorschriften entsprechende
entsorgen.

» Den Fachhandler kontaktieren.
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Ubersicht

3 Uberschicht

Abbildung 2:Pedelec von rechts, E-Stream EVO AM3

Vorderrad

Gabel

Lenker

Vorbau

Rahmen
Hinterbau-Dampfer
Sattelstiitze

NOoO g~ wWN -~
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Hinterrad
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Motor

Pedal

Akku und Typennummer
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311 Rad

Abbildung 3: Sichtbare Komponenten des Rads

Reifen

Felge

Speiche
Speichennippel
Nabe

Ventil

O wWN -

Das Rad besteht aus einem Laufrad, einem
Schlauch mit einem Ventil und einem Reifen.

3.1.1.1 Ventil

Jedes Laufrad besitzt ein Ventil. Es dient zum
Beflllen des Reifens mit Luft. Auf jedem Ventil
befindet sich eine Ventilkappe. Die
aufgeschraubte Ventilkappe halt Staub und
Schmutz fern.

Das Pedelec besitzt entweder ein klassisches
Blitzventil, ein Franzosisches Ventil oder ein Auto-
Ventil.

3.1.2 Federung

In dieser Modellreihe sind sowohl starre Gabeln als
auch Federgabeln verbaut.

3.1.2.1 Starre Gabel

Starre Gabeln besitzen keine Federung. Sie
Ubersetzen die eingesetzte Muskel- und Motorkraft
optimal auf die Stral3e. Bei steilen Stralden ist bei
Pedelecs mit starrer Gabel der Energieverbrauch
geringer und die Reichweite héher, als bei Pedelecs
mit einer eingestellten Federung.
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Eine Federgabel federt entweder durch eine
Stahlfeder oder durch eine Luftfederung.

Im Vergleich zu starren Gabel, verbessern
Federgabeln den Bodenkontakt und den Komfort
Uber zwei Funktionen: die Federung und die
Dampfung. Bei einem Pedelec mit Federung wird ein
Stof3, z. B. durch einen im Weg liegenden Stein,
nicht Gber die Gabel direkt in den Kérper des Fahrers
geleitet, sondern durch das Federsystem
aufgefangen. Die Federgabel wird dadurch
zusammengestaucht.

Abbildung 4: ohne Federung (1) und mit Federung (2)

Nach dem Zusammenstauchen kehrt die
Federgabel in ihre urspringliche Position zurlck.
Ist ein Dampfer vorhanden, bremst der diese
Bewegung ab und verhindert so, dass das
Federsystem unkontrolliert zurtick federt und die
Gabel nach oben und unten zu schwingen
beginnt. Dampfer, die Einfederbewegungen
dampfen, also eine Belastung auf Druck, heil}en
Druckstufen-Dampfer oder auch Compressions-
Dampfer.

Dampfer, die Ausfederbewegungen dampfen,
also eine Belastung auf Zug, heilRen Zugstufen-
Dampfer oder auch Rebound-Dampfer.

Bei jeder Federgabel kann das Zusammenstauchen
gesperrt werden. Hierdurch verhalt sich die
Federgabel wie eine starre Gabel.

Negativfederweg

Der Negativefederweg (SAG), auch
Nachgiebigkeit der Feder genannt, ist der
Prozentsatz des Gesamtfederwegs, der durch das
Fahrergewicht einschlief3lich Ausristung (z. B.
ein Rucksack), Sitzposition und
Rahmengeometrie eingestaucht wird. Der SAG
kommt nicht durch das Fahren zustande.
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rontrofiierter bescnwindigkeit aus. vas Laldilrad ubertanren von unebenneiten etwa aem ooaen
bleibt bei Unebenheiten in Kontakt mit dem Boden (grune Linie). Die Bewegung der Federung ist
(blaue Linie). vorhersehbar und kontrolliert.

RS

Abbildung 5:Optimales Fahrverhalten der Gabel

Bei optimaler Einstellung wirkt die Gabel in den Fahrer dabei, die Geschwindigkeit beim
higligem Geldnde dem Einfedern entgegen, Befahren des hlgeligen Abschnitts des Gelédndes
verbleibt héher in ihrem Federweg und unterstiitzt beizubehalten.

‘t\:{/’\

Abbildung 6:Optimales Fahrverhalten der Gabel im hiigligen Geldnde

Bei optimaler Einstellung federt die Gabel beim Die Gabel reagiert schnell auf den Stof3. Lenkkopf
Auftreffen auf Unebenheiten schnell und und Lenker steigen beim Abfedern der
ungehindert ein und federt die Unebenheit ab. Die Unebenheit leicht an (griine Linie).

Traktion bleibt erhalten (blaue Linie).

(SUOKL

Abbildung 7:Optimales Fahrverhalten der Gabel bei Unebenheiten
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Am Gabelschaft sind der Vorbau und Lenker
befestigt. An der Achse ist das Laufrad befestigt. |

5 y

6 i &1/7—

Abbildung 8:Beispiel Stahlfedergabel Suntour
Gabelschaft

Einstellrad SAG

Krone

Staubdichtung

Q-Loc

Achse

Ausfallende der Gabel

Standrohr

Druckstufen-Einstellung

© 00 N o 0o b~ W0 N -

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020

Die Luftfedergabel besitzt eine Luftfeder-Baugruppe

(orange), einen Druckstufen-Dampfer-Baugruppe
(blau) und zum Teil einen Zugstufen-Dampfer-

Baugruppe (rot) .

P 3
2
—
- 3
%
5 %

Abbildung 9:Beispiel RockShox Lyrik Select Gabel

Luftventil
Luftventilklappe
Gabelschaft
Einstellrad SAG
Zugstufen-Einstellung
Standrohr

o O A WON -
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Bei optimaler Einstellung federt der Hinterbau- oasul_aurrao ne.icn aet un?oennelt aen BOCen
Dampfer mit kontrollierter Geschwindigkeit aus. berlhrt. Der Hinterbau-Dampfer federt auf

Das Hinterrad prallt nicht von der Bodenwelle kontrollierte Weisg aus, so@ass c.l.er Fahre_r
oder vom Boden ab. sondern behalt waagrecht ausgerichtet bleibt, wahrend die

Bodenberiihrung bei (blaue Linie) nachste Unebenheit abgefedert wird. Die
' Bewegung der Federung ist vorhersehbar und
kontrolliert und der Fahrer wird nicht nach oben

Der Sattel wird leicht angehoben, wenn die - o
oder nach vorne geworfen (grine Linie).

Unebenheit ausgeglichen wird, und sinkt leicht

P ——— —— e ——————

N —

Abbildung 10:Optimales Fahrverhalten des Hinterbau-Dampfers

Bei optimaler Einstellung wirkt der Hinterbau- dabei, die Geschwindigkeit beim Befahren des
Dampfer dem Einfedern entgegen, verbleibt hoher hiigeligen Abschnitts des Gelandes
in seinem Federweg und unterstitzt den Fahrer beizubehalten..

<V avy,  i7* ek =z

Abbildung 11:Optimales Fahrverhalten des Hinterbau-Dampfers im hiigligen Geldnde

Bei optimaler Einstellung federt der Hinterbau- (blaue Linie).
Dampfer beim Auftreffen auf Unebenheiten
schnell und ungehindert ein und federt die Der Sattel steigt beim Abfedern der Unebenheit
Unebenheit ab. Die Traktion bleibt erhalten leicht an (grine Linie).
—— " ————

Abbildung 12:Optimales Fahrverhalten des Hinterbau-Dampfers bei Unebenheiten
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Der Hinterbau-Dampfer besitzt eine Luftfeder, einen

Druckstufen-Dampfer und einen Zugstufen-
Dampfer.

Abbildung 13: Beispiel Suntour Hinterbau-Dampfer |

Luftkammer

Rebound Hebe (Zugstufen Einstellung)
Luftventil

Lockout Hebel

Gesamtlange des Dampfers
Negativfederwert des Hinterbau-Dampfers
Dampfereinheit

O-Ring

0 N oo g b~ W N -
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Der Hinterbau-Dampfer besitzt sowohl eine Luftfeder
als auch einen Druckstufen-Dampfer und einen
Zugstufen-Dampfer

Abbildung 14: Beispiel Monarch RL

o O A W DN -

Hebel der Schwelle
Einsteller Zugstufendampfer
Luftventil

O-Ring

Skala

Luftkammer

20



Jedes Pedelec besitzt ein hydraulisches
Bremssystem. In einem geschlossenen
Schlauchsystem befindet sich Bremsflissigkeit.
Zieht der Fahrer den Bremshebel, wird Uber die

Bremsflissigkeit die Bremse am Laufrad aktiviert.

Das Pedelec besitzt entweder:

+ eine Felgenbremse am Vorderrad und Hinterrad,

* eine Scheibenbremse am Vorderrad und
Hinterrad oder

+ eine Felgenbremse am Vorderrad und Hinterrad
und einer zusatzlichen Rucktrittbremse.

Die mechanischen Bremsen dienen als Not-Halt
und flhren zu einem schnellen und sicheren Halt
im Notfall.

3.1.3.1 Felgenbremse

Abbildung 15: Bremssystem mit Felgenbremse im Detail,
Beispiel Magura HS22

Felgenbremse Hinterrad
Brake-Booster
Bremsbelag

Lenker mit Bremshebel
Felgenbremse Vorderrad

A wON -

Abbildung 16: Verriegelungshebel der Felgenbremse,
geschlossen (1) und geoffnet (2)
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Laulraas, inaem der ranrer ale oremsrieoel Zient
und hierdurch zwei gegenlberliegende
Bremsbelage auf die Felgen presst. Die
hydraulische Felgenbremse besitzt einen
Verriegelungshebel.Der Verriegelungshebel der
Felgenbremse ist unbeschriftet. Nur ein
Fachhandler darf den Verriegelungshebel der
Felgenbremse einstellen

3.1.3.2 Scheibenbremse

3 ;.~
OH

4

Abbildung 17: Bremssystem mit Scheibenbremse,
Beispiel

Bremsscheibe

Bremssattel mit Bremsbelagen
Lenker mit Bremshebel
Vorderrad Bremsscheibe
Hinterrad Bremsscheibe

AL wON -

Bei einem Pedelec mit einer Scheibenbremse ist
die Bremsscheibe mit der Nabe des Laufrads fest
verschraubt.

Im Bremshebel wird durch Ziehen der Bremsdruck
aufgebaut. Uber die Bremsfliissigkeit wird der
Druck durch die Bremsleitungen an die Zylinder
im Bremssattel weitergeleitet. Die Bremskraft wird
durch eine Untersetzung verstarkt und auf die
Bremsbelage Ubertragen. Diese bremsen
mechanisch die Bremsscheibe ab. Wird der
Bremshebel gezogen, werden die Bremsbelage
auf die Bremsscheibe gepresst und die Bewegung
des Laufrads bis zum Stillstand verzdgert.
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Abbildung 18: Bremssystem mit einer Riicktrittbremse,
Beispiel

Hinterrad Felgenbremse
Lenker mit Bremshebel
Vorderrad Felgenbremse
Pedal

Rucktrittbremse

abwnN -

Die Rucktrittbremse stoppt die Bewegung des
Hinterrads, indem der Fahrer die Pedale
entgegengesetzt der Fahrbewegung tritt.

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020

Abbildung 19:BOSCH ABS

1 ABS-Steuergerat mit Gehduse
2 Bildschirm

3 ABS-Kontrollleuchte

4 Bedieneinheit

5 Bremshebel Vorderrad

6 Bremssattel

7 Radgeschwindigkeits-Sensor
8 Sensorscheibe

ABS ist in machen Pedelecs als Zusatzfunktion
enthalten.

BOSCH-ABS

Die Funktionalitat der Hinterrad-Bremse ist
unabhangig von der Funktionsfahigkeit des
Antiblockier-Systems (ABS).

Bei Betatigung der Bremsen erkennt das ABS
durch Raddrehzahl-Sensoren am Vorderrad und
Hinterrad kritischen Schlupf. Das ABS begrenzt
den Schlupf am Vorderrad, indem es dort den
Bremsdruck abbaut und somit das Laufrad
stabilisiert. Nachdem sich das Laufrad stabilisiert
hat, wird durch gezielten Druckaufbau bei jedem
Bremsimpuls das Laufrad zurlick an die
Blockiergrenze gebracht.

22



Uruckabbau. vies wiedernoit sicn, um das ~nad
stets an der Haftgrenze zu halten und damit den
Reibwert zwischen Reifen und Fahrbahn optimal
auszunutzen.

Das ABS wird beendet, wenn eines von diesen
Ereignisse eintritt:

+ Die Speicherkammer im ABS-Steuergerat ist
vollstéandig gefulit.

+ Das Pedelec steht.

« Der Fahrer lasst die Bremse los.

Zusatlich zum Schlupf erkennt das ABS ein
Abheben des Hinterrades bei Vollbremsungen.
Einem Uberschlag bei sehr heftigen
Bremsmandvern steuert hierdurch das ABS
gegen.

Bei niedrigem Ladezustand, deaktiviert das ABS
zunachst die Motorunterstitzung. Ungeachtet
dessen bleibt das Elektrische Antriebssystem
inklusive Bildschirm, Licht und ABS aktiv, bis der
Akku leer ist. Erst bei nahezu vollstandig
entladenem Akku schaltet sich das Elektrische
Antriebssystem und das ABS aus. Die
Bremsanlage bleibt funktionsfahig. Ist keine oder
ein leere Akku am Peedelec vorhanden, ist das
ABS inaktiv.

Vor dem endglltigen Ausschalten leuchtet die
Kontrollleuchte noch einmal fiir ca. 5 Sekunden.
Die ABS-Kontrollleuchte erlisch bei nicht
verfigbarem ABS.

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020
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3.1.4 Elektrisches Antriebssystem

Das Pedelec wird mit Muskelkraft durch das
Kettengetriebe angetrieben. Die Kraft, die durch
das Treten der Pedale in Fahrtrichtung
aufgewendet wird, treibt das vordere Kettenrad
an. Uber die Kette wird die Kraft auf das hintere

Kettenrad und dann an das Hinterrad Ubertragen.

Sie kdnnen das Pedelec jederzeit wie ein
normales Pedelec fahren, indem Sie entweder
das elektrische Antriebssystem ausschalten oder
die Unterstiitzungsstufe auf Aus stellen. Gleiches
gilt, wenn der Akku leer ist.

Abbildung 13:Schema Antriebssystem

Fahrtrichtung
Kette

hintere Kettenrad
vordere Kettenrad
Pedal

A wON -

Zusatzlich zu dem Muskelkraft betriebenen
Antriebssystem besitzt das Pedelec ein
integriertes, elektrisches Antriebssystem. Zum
elektrischen Antriebssystem gehdéren bis zu 7
Komponenten:

Abbildung 14:Schema elektrisches Antriebssystem
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Scheinwerfer

Bildschirm

Bedienelement

Akku

Rucklicht

Motor

ein auf den Akku abgestimmes Ladegerat.

No ok~ WN -

3.1.5 Motor

Sobald die bendétigte Muskelkraft des Fahrers
beim Treten in die Pedale ein bestimmtes Maf}
Ubersteigt, schaltet sich der Motor sanft zu und
unterstitzt die Tretbewegung des Fahrers. Die
Motorkraft richtet sich nach der eingestellten
Unterstitzungsstufe. Die Unterstitzung ist
abhangig von der durch den Fahrer auf die Pedale
eingebrachten Kraft. Eine Unterstiizung durch das
Antriebssystem erfolgt deshalb nur, wenn der
Radfahrer pedaliert. Dies gilt unabhangig von der
gewahlten Unterstitzungsstufe. Der Motor
schaltet sich automatisch ab, sobald der Fahrer
nicht mehr in die Pedale tritt, die Temperatur
aulRerhalb des zuldssigen Bereichs liegt, eine
Uberbelastung vorliegt oder die
Abschaltgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht ist.
Fallt die Geschwindigkeit unter 25 km/h, setzt die
Unterstitzung automatisch wieder ein.

Eine Schiebehilfe kann aktiviert werden. Solange
der Fahrer den Plus-Taster am Lenker drickt,
treibt die Schiebehilfe das Pedelec mit
Schrittgeschwindigkeit an. Die Geschwindigkeit
kann dabei maximal 6 km/h betragen.

3.1.6 Akku

Der Lithium-lonen-Akku verfligt tiber eine
innenliegende Schutzelektronik. Diese ist auf das
Ladegerat und das Pedelec abgestimmt. Die
Temperatur des Akkus wird standig Uberwacht.
Der Akku ist gegen Tiefentladung, Uberladung,
Uberhitzung und Kurzschluss geschiitzt. Bei
Gefahrdung schaltet sich der Akku durch eine
Schutzschaltung automatisch ab. Auch bei langer
Nichtnutzung schlaft der Akku zum Selbstschutz
ein. Die Lebensdauer des Akkus kann verlangert
werden, wenn sie gut gepflegt und vor allem bei
den richtigen Temperaturen gelagert wird. Auch
bei guter Pflege verringert sich der Ladezustand
des Akkus mit zunehmender Alterung. Eine
wesentlich verklrzte Betriebszeit nach der
Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist.
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Transporttemperatur 5°C-25°C
Optimale Transporttemperatur 10°C-15°C
Lagertemperatur 5°C-25°C
Optimale Lagertemperatur 10°C-15°C
Umgebungstemperatur Laden 10°C-30°C

Tabelle 7: Technische Daten Akku

Das Pedelec besitzt einen Supercore Akku 555.

Abbildung 15:Detail Supercore Akku 555

Griffhebel
Ein-Aus-Schalter
Anzeige Ladezustand
Lade- und Entladebuchse
Etikett, auf der Riickseite

abhwN -

3.1.6.1 Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren
beeinflusst, wie zum Beispiel:

+ Unterstitzungsstufe: Je héher die gewahlte Stufe
ist, desto geringer ist die Reichweite.

¢ das Schaltverhalten,

« die Art der Reifen,

¢ der Reifendruck,

» das Alter und der Pflege- und Ladezustand des
Akkus,

» das Streckenprofil (Steigungen) und die
Streckenbeschaffenheit (Fahrbahnbelag),

+ die Wetterbedingungen (z. B. Gegenwind,
Umgebungstemperatur etc.),

« das Gewicht des E-Bikes und

* die Zuladung.

3.1.7 Fabhrlicht

Bei aktiviertem Fahrlicht sind der Scheinwerfer
und das Rucklicht angeschaltet.

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020

3.1.8 Bordcomputer

Der Bordcomputer steuert das Antriebssystem
und zeigt die Fahrdaten an. Der Akku des
Pedelecs versorgt den Bildschirm mit Energie,
wenn ein ausreichend geladener Akku in das
Pedelec eingesetzt ist und das Antriebssystem
eingeschaltet ist.

Lagertemperatur 5°C-25°C

Umgebungstemperatur Laden -10 °C - +60 °C

Tabelle 8: Technische Daten Bildschirm

Abbildung 16:
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3.2

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Pedelec darf nur in einwandfreiem,
funktionstiichtigem Zustand verwendet werden.
National kdnnen von der Serienausstattung
abweichende Anforderungen an das Pedelec
gestellt werden. Fir die Teilnahme am
StralRenverkehr gelten teils besondere
Vorschriften beziglich des Fahrlichts, der
Reflektoren und anderer Bauteile.

Die allgemeingiltigen Gesetze sowie die
Vorschriften zur Unfallverhitung und zum
Umweltschutz des jeweiligen Verwenderlandes
mussen beachtet werden. Alle
Handlungsanweisungen und Checklisten in dieser

City- und

Trekkingrader

Kinderrader /
Jugendrader

Geldnderader

Betriebsanleitung missen eingehalten werden.
Die Montage von freigegebenem Zubehor durch
Fachpersonal ist zulassig.

Die Akkus sind ausschlief3lich fiir die
Stromversorgung des Pedelec-Motors bestimmt
und durfen nicht fir andere Zwecke verwendet

werden.

Jedes Pedelec ist einer Pedelecart zugeordnet,
aus der sich die bestimmungsgemaBe
Verwendung, die Funktion und das Einsatzgebiet

ergeben.

Rennrad

Lastenrad

Faltrad

‘e\% o;

City- und
Trekkingfahrrader
sind fir den
taglichen,
komfortablen Einsatz
ausgelegt. Sie sind
zur Teilnahme am
offentlichen
StralRenverkehr
geeignet.

®

Diese
Betriebsanleitung
muss vor der
Inbetriebnahme von
den
Erziehungsberechtig-
ten des
minderjahrigen
Fahrers gelesen und
verstanden werden.

Der Inhalt dieser
Betriebsanleitung
muss den Fahrern
altersgerecht
vermittelt werden.

Die Kinder- und
Jugendfahrrader sind
zur Teilnahme am
StralRenverkehr
geeignet. Aus
orthopéadischen
Griinden ist die
GroRe des Pedelecs
regelmafig zu prifen.

Die Einhaltung des
héchsten zulassigen
Gesamtgewichts
muss wenigstens
quartalsweise
Uberprtift werden.

Das Gelanderader ist
fur den sportlichen
Einsatz ausgelegt.
Konstruktive
Merkmale sind ein
kurzer Radstand,
eine nach vorne
getreckte Sitzposition
und eine Bremse mit
geringen
Betatigungskraften.

Das Gelanderader ist
ein Sportgerat, es
erfordert neben
korperlicher Fitness
eine
EingewOdhnungspha-
se. Die Verwendung
soll entsprechend
trainiert werden,
insbesondere das
Fahren von Kurven
und das Bremsen soll
gelbt werden.

Die Belastung des
Fahrers,
insbesondere seiner
Hande und
Handgelenke, Arme,
Schultern, Nacken
und Riicken ist
entsprechend grof3.
Der ungelbte Fahrer
neigt zum
Uberbremsen und
hierdurch zum Verlust
der Kontrolle.

D

Das Rennrad ist fiir
schnelle Fahrten auf
Stralen und Wegen
mit guter,
unbeschéadigter
Fahrbahnoberflache
ausgelegt.

Das Rennrad ist ein
Sportgerat und kein
Verkehrsmittel. Das
Rennrad zeichnet
sich durcheine leichte
Bauweise und die
Reduktion auf die
zum Fahren
erforderlichen Teile
aus.

Die
Rahmengeometrie
und die Anordnung
der Bedienelemente
sind so ausgelegt,
dass mit hohen
Geschwindigkeiten
gefahren werden
kann. Durch die
Rahmenkonstruktion
erfordert das sichere
Auf- und Absteigen,
langsame Fahrten
und das Bremsen
Ubung.

Die Sitzposition ist
sportlich. Die
Belastung des
Fahrers,
insbesondere seiner
Hande und
Handgelenke, Arme,
Schultern, Nacken
und Ricken ist
entsprechend grof3.
Die Sitzposition
erfordert deshalb
korperliche Fitness.

Tabelle 6: BestimmungsgemaRe Verwendung fiir jede Pedelecart
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Das Lastenrad ist fiir
den taglichen
Transport von Lasten
im offentlichen
Stralkenverkehr
geeignet.

Der Transport von
Lasten erfordert
Geschicklichkeit und
korperliche Fitness,
um das zusatzliche
Gewicht zu
balancieren. Die sehr
unterschiedlichen
Beladungszustande
und
Gewichtsverteilungen
erfordern besondere
Ubung und
Geschicklichkeit beim
Bremsen und bei der
Kurvenfahrt.

Die Lange, die Breite
und der Wendekreis
erfordern eine
langere
Gewohnungsphase.
Das Fahren eines
Lastenrads verlangt
vorausschauendes
Fahren. Der
Strafenverkehr und
der Wegezustand
sind
dementsprechend zu
beachten.

Das Faltrad ist fir
Teilnahme am
offentlichen
StralRenverkehr
geeignet.

Das Faltrad ist
zusammenfaltbar und
damit fir den
raumsparenden
Transport,
beispielsweise im
offentlichen
Personennahverkehr
oder im Pkw,
geeignet.

Die Faltbarkeit des
Faltrads erfordert den
Einsatz kleiner
Laufrader sowie
langer
Bremsleitungen und
Bowdenzilge. Unter
erhdhter Belastung ist
deshalb mit
reduzierter
Fahrstabilitat und
Bremsleistung,
gemindertem Komfort
und reduzierter
Haltbarkeit zu
rechnen.
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3.3

Die Missachtung der bestimmungsgemalen
Verwendung I6st die Gefahr von Personen- und
Sachschaden aus. Diese Verwendungen sind fur
das Pedelec verboten:

* Manipulation des Elektrischen Antriebsystems,

« Fahrten mit einem beschadigten oder
unvollstandigen Pedelec,

» das Befahren von Treppen,

» das Durchfahren von tiefem Wasser,

+ das Laden mit einem falschen Ladegerét,

City- und Kinderrader /

Geldnderader

NichtbestimmungsgemaRe Verwendung

» das Verleihen des Pedelecs an uneingewiesene
Fahrer,

» die Mithahme weiterer Personen,

» das Fahren mit ibermaRigem Gepack,

» freihandiges Fahren,

» das Fahren auf Eis und Schnee,

» unsachgemale Pflege,

» unsachgemale Reparatur,

* harte Einsatzgebiete wie im professionellen
Wettbewerb und

» Trickfahrten oder Kunstflugbewegungen.

Rennrad Lastenrad Faltrad

Trekkingrader

Jugendrader

% % ﬁ@‘,@
City- und Kinder- und Gelanderader
Trekkingfahrrader Jugendfahrrader sind 'mussen vor der

Teilnahme am
offentlichen
StraRenverkehr
entsprechend den
nationalen Gesetzen
und Vorschriften mit
einer Beleuchtung,
einer Klingel usw.
nachgerustet
werden.

sind keine Sportrader. keine Spielzeuge.
Bei sportlichem

Einsatz ist mit

reduzierter

Fahrstabilitdt und

gemindertem Komfort

zu rechnen

D

Rennrader missen
vor der Teilnahme
am oOffentlichen
Stralenverkehr
entsprechend den
nationalen Gesetzen
und Vorschriften mit
einer Beleuchtung,
einer Klingelusw.
nachgeristet
werden.

Das Lastenrad ist
kein Reise- oder
Sportrad.

Das Faltrad ist kein
Sportrad.

Tabelle 7: Hinweise zur Nicht bestimmungsgemaBen Verwendung

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020

22



Ubersicht

3.3.1  Hochstes zuldssiges
Gesamtgewicht

Das Pedelec darf nur bis zur Grenze des

Hochsten zuldassigen Gesamtgewichts (zGG)

belastet werden. Das Hochste zulassige

Gesamtgewicht ist das Gewicht des vollstandig

zusammengeba uten Pedelecs, plus Fahrer und

Gepack.

Typennr.
21-18-1097
21-18-1099
21-18-1103
21-21-1094
21-21-1095
21-21-1096
21-21-1097
21-21-1100
21-21-1105
21-21-1106
21-21-1107
21-21-1109
21-21-1110
21-21-1112

21-21-1115
21-21-1140

Modell
E-Stream Evo 3
E-Stream Evo 3 29"
E-Stream Evo AM3
E-Stream Evo 1 27,5"
E-Stream Evo 1 27,5"
E-Stream Evo 2
E-Stream Evo 2 29"
E-Stream Evo TR1
E-Stream EVA 1
E-Stream EVA 2
E-Stream EVA TR2
E-Stream Evo 2 Street 27,5"
E-Stream Evo 2 Street 27,5"

E-Stream Evo AM 5 27,5"
(RAINBOW edition)

E-Stream Evo 1 29"

E-Stream Evo AM 6 27,5" (Chrome
Polish edition)
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zGG

130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg

130 kg
130 kg

130 kg
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34 Technische Daten

3.41 Pedelec

Transporttemperatur

Optimale Transporttemperatur
Lagertemperatur

Optimale Lagertemperatur
Temperatur Betrieb
Temperatur Arbeitsumgebung
Temperatur Laden
Leistungsabgabe/System

Abschaltgeschwindigkeit

Tabelle 10:Technische Daten Pedelec

5°C-25°C
10°C-15°C
5°C-25°C
10°C-15°C
5°C-35°C
15°C - 25°C
10°C-30°C
250 W (0,25 W)

25 km/h

3.4.2 Akku SuperCore 555

Spannung

Maximale Ladespannung

Energie

Nennkapazitat

Maximal Entladestrom (dauerhaft)
Maximal Ladestrom (dauerhaft)
Gewicht

Abmessungen (mm)

Empfohlene Temperatur
Arbeitstemperaturbereich

Umgebungstemperatur Laden

36V
42,0V

750 W

20 Ah

25 Ah

5 Ah

3,79 kg

130 x 60 x 450
22-26°C
0-+50°C

10°C-30°C

Tabelle 11:Technische Daten SuperCore 555 Akku

3.4.3 Bildschirm und Bedieneinheit

Abmessungen (mm)

Bildschirm: 44 x 62,5 x 8

Bedieneinheit: 18 x 46 x 19,75
Anzeigebereich: 38 x 50

Gewicht (g)
Nennspannung 36 VDC
Schutzart IP65

Arbeitstemperaturbereic -10 - +60 °C
h

Lagertemperaturbereich -20 - +85 °C

Anzeigeneinheit: 67

Tabelle 12:Technische Daten Bedienelement
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3.44 Motor Brose S-MAG

Abmessungen (mm) 213 x 150 x 128

Gewicht 3400 g
Nennspannung 36 VDC
Schutzart IP56
Drehmoment max. 90 Nm
Nenndauerleistung 250 W
Unterstltzung bis 25 km/h

Arbeitstemperaturbereich -10-+50 °C

Tabelle 13:Technische Daten Motor S-MAG

3.4.5 Emissionen

A-bewerteter Emissions-
Schalldruckpegel

<70 dB(A)

Schwingungsgesamtwert flr die oberen < 2,5 m/s?
Koérpergliedmalen

héchster Effektivwert der gewichteten < 0,5 m/s?
Beschleunigung fiir den gesamten
Koérper

Tabelle 14:Emissionen, vom Pedelec ausgehend*

*Die Schutzanforderungen nach der Richtlinie 2014/30/EU
Elektromagnetische Vertraglichkeit sind gegeben. Das
Pedelec und das Ladegerat kénnen uneingeschrankt in
Wohnbezirken eingesetzt werden.

3.4.6 Anzugsmoment

Anzugsmoment Achsmutter 35Nm - 40 Nm

Maximales Anzugsmoment 5Nm -7 Nm

Klemmschrauben Lenker*

Tabelle 15:Anzugsmomente

*sofern auf dem Bauteil keine anderen Angaben stehen

24



Ubersicht

3.5 Steuerungs- und
Anzeigenbeschreibung

3.5.1 Bordcomputer

Der Bordcomputer besteht aus einer LCD-
Anzeige, 2 Wippschaltern und 3 Tastern.

4 5
Abbildung 17: Details Bildschirm
Plus-Taster

Ein-Aus-Taster
Licht-Taster
Einstellungs-Taster
LCD-Anzeige
Minus-Taster

OO WN -

3.5.1.1 Anzeige Bordcomputer

Die Anzeige des Bordcumputers besitzt sechs

Elemente.

Abbildung 18:Ubersicht Anzeige Bordcomputer

Anzeige Geschwindigkeit

Anzeige gewahlte Reiseinformation
Anzeige Strecke- oder Reichweite
Anzeige Unterstitzungsstufe

Anzeige MaReinheit der Geschwindigkeit
Anzeige Ladezustand

OO WN -~
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3.5.1.2 Anzeige Geschwindigkeit

Die aktuelle Geschwindigkeit wird in der Anzeige
Geschwindigkeit angezeigt. In den Einstellungen
kann ausgewahlt werden, ob die Geschwindigkeit
in Kilometern oder Meilen anzeigt wird. Die
gewahlte MalReinheit wird unter der Anzeige
Geschwindigkeit angezeigt.

3.5.1.3 Anzeige Unterstiitzungsstufe

Je héher ein gewahlter Unterstltzungsstufe
ausgewahlt wird, desto starker unterstitzt das
Antriebssystem den Fahrer beim Treten. Es
stehen folgende Unterstiitzungsstufen zur
Verfligung.

Anzeige Unterstiitzungsstufe

Stufe 4, héchste

—— Unterstutzungsstufe mit der
(O ) meisten Leistung, entleert den

Akku am schnellsten.

Stufe 3: Die zweithdchste
Unterstiitzungsstufe

Stufe 2: Die zweitniedrigste Stufe
| der Unterstltzung

Stufe 1: Die niedrigste
Unterstltzungsstufe, die

] Akkuladung bleibt am langsten
erhalten.

Stufe 0 (Aus): Sie fahren ohne
Unterstutzung, das Pedelec ist wie
ein Pedelec.

Tabelle 16:Anzeige Unterstiitzungsstufen

3.5.1.4 Anzeige Reiseinformation

Die Anzeige zeigt 3 Reiseinformationen an. Die
angezeigte Reiseinformation kann gewechselt
werden.

TRP Fahrstrecke
R verbleibende Reichweite des Pedelecs
T die gesamte vom Pedelec

zurlickgelegte Strecke

Tabelle 17:Reiseinformationen

Die Anzeige zeigt bis zu 9999 Kilometer oder
6213 Meilen an. Erreicht der Kilometerzahler
mehr als 9999 Kilometer, fangt er wieder bei

0 Kilometer an.
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3.5.1.5 Anzeige Ladezustand (Bordcomputer)

Die Anzeige Ladezustand besteht aus 5
Segmenten. Jedes Segment zeigt 20% des
Ladezustand des Akkus an.

Wenn der Ladezustand des Akkus auf 10% oder
weniger sinkt, beginnt das letzte Segmente zu
blinken, um den niedrigen Ladezustand
anzuzeigen.

Anzeige Ladezustand des Akkus

81-100%
61 - 80%
41 -60%
21-40%
11-20%

(Anzeige blinkt) < 10%

Tabelle 18:Anzeige Ladezustand des Akkus
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3.5.2 Anzeige Ladezustand (Akku)

Auf dem Akku befindet sich die Anzeige des
Ladezustand:

Abbildung 19:Ubersicht Taster und Anzeige Ladezustand
(Akku)

1 Ein-Aus-Taster (Akku)
2 Anzeige Ladezustand (Akku)

Symbol Bedeutung
‘ LED an

O LED aus
* LED blinkt

Tabelle 19:Anzeige Ladezustand des Akkus

Nachdem kurz auf den Ein-Aus-Taster gedrtckt
wurde, wird der Ladezustand des Akkus
angezeigt.

LED 1,2,3,4,5 Ladezustand

e0000 100-60%
00000 ro-con
0000 s0-40
© 0000 -2
@ 0000 - s

9-0%

Nach spatestens zwei Tagen
aufladen, um dauerhafte Schaden
zu vermeiden.

¥*O000

Tabelle 20:Anzeige Ladezustand des Akkus
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3.6

Das Pedelec darf in einem Temperaturbereich

Umgebungsanforderungen

von 5 °C - 35 °C gefahren werden. AulRerhalb
dieses Temperaturbereichs ist die
Leistungsfahigkeit des Elektrischen
Antriebssystems eingeschrankt.

optimale Temperatur Betrieb

Tabelle 22:

22°C-26°C

optimale Temperaturen

Im Winterbetrieb (insbesondere unter 0 °C)
empfehlen wir, den bei Raumtemperatur
geladenen und gelagerten Akku erst kurz vor
Fahrtantritt in das Pedelec einzusetzen. Bei
langerer Fahrt im Kalten empfiehlt sich die
Verwendung von Thermoschutzhiillen.

Einsatzgebiet

City- und

Kinderrader /

Temperaturen unter —10 °C und tber +40 °C
mussen vermieden werden.

Ebenfalls sind diese Temperaturen einzuhalten.

Transporttemperatur 10°C-40°C
Lagertemperatur 10°C-40°C
Temperatur Arbeitsumgebung 15°C-25°C
Temperatur Laden 10°C-40°C

Tabelle 23: Technische Daten Pedelec

Auf dem Typenschild befinden sich Symbole fir
das Einsatzgebiet des Pedelecs. Uberpriifen Sie
vor der ersten Fahrt, auf welchen Wegen Sie
fahren durfen.

Geldnderader Rennrad Lastenrad Faltrad

N 3

P4

Tabelle 24:

Trekkingrader

‘e\% o;

Fur asphaltierte und
gepflasterte Strallen
geeignet.

Fur asphaltierte
Stral3en,
Fahrradwege und
gut befestigte
Schotterwege
geeignet, sowie
langere Strecken mit
maliger Steigung
und Spriinge bis zu
15 cm geeignet.

Einsatzgebiet
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Jugendrader

®

Fir asphaltierte und
gepflasterte StralRen
geeignet.

Fir asphaltierte
Strallen,
Fahrradwege und
gut befestigte
Schotterwege
geeignet, sowie
langere Strecken mit
maliger Steigung
und Spriinge bis zu
15 cm geeignet.

Fur asphaltierte und | Fur asphaltierte und  Flr asphaltierte und
gepflasterte Stral’en ' gepflasterte Strallen gepflasterte Strallen
geeignet. geeignet. geeignet.

Fur asphaltierte Fur asphaltierte

Stral3en, Stral3en,
Fahrradwege und Fahrradwege und
gut befestigte gut befestigte
Schotterwege Schotterwege

geeignet, sowie geeignet, sowie

langere Strecken mit
maliger Steigung
und Spriinge bis zu
15 cm geeignet.

Fir asphaltierte
StralRen,
Fahrradwege und
leichte bis
anspruchsvolle
Gelandefahrten,
Strecken mit
maRiger Steigung
und Spriinge bis zu
61 cm geeignet.

Fir asphaltierte
Stralen,
Fahrradwege und
leichte bis
anspruchsvolle
Gelandefahrten,
eingeschrankter
Downhill-Einsatz
und Spriinge bis zu
122 cm geeignet.

langere Strecken mit
maliger Steigung
und Spriinge bis zu
15 cm geeignet.
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Ubersicht

Das Pedelec ist fur diese Einsatzgebiete ungeeignet:

City- und Kinderrader /

Einsatzgebiet Gelédnderader Rennrad Lastenrad Faltrad

Trekkingrader Jugendrader

>

4 Y <20 "% @%
- | S %o

Niemals im Gelande Niemals im Gelande Niemals im Gelande Niemals im Gelande Niemals im Gelande
' 1 fahren und oder fahren und oder fahren und oder fahren und oder fahren und oder

Spriinge Spriinge Springe Springe Springe

durchfihren. durchfihren. durchflhren. durchfihren. durchflhren.
. Niemals im Gelande Niemals im Geldnde Niemalsim Gelande Niemals im Gelande

2 fahren oder Spriinge fahren oder Spriinge fahren oder fahren oder Spriinge

' Gber 15 cm Gber 15 cm Spriinge Uber Uber 15 cm

durchflhren. durchfuhren. 15 cm durchfiihren. | durchfihren.

Niemals Downhill-

~ 3 Fahrten oder

~ Spriinge Uber 61
cm durchfiihren.

Niemals schwerste

@ 4 Gelandefahrten

oder Spriiche Uber
122 cm
durchfiihren.
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4 Transport und Lagern

4.1 Physikalische
Transporteigenschaften

c

S—
Gewicht und Abmessungen beim Transport 5
N3

Gewicht**

2
% 2
€ n
% Q
& E
<

[kal
Gewicht Versand
[kal

°

[=

o ©

s Sc L 2
g age Sz 3 53 cm n.n. n.n. n.n.

£ 955, Xz
& gx [ © 21-21-1106 57 cm n.n. n.n. n.n.

< © s
3 61 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
21-18-1097 | 57 cm nn.  nn nn 21-21-1107 | 57 cm nnl o nn| o ona
61 cm .. .0 .. 61 cm n.n. n.n. n.n.
45 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
49 cm n.n. n.n. n.n. 21-21-1109 57 cm n.n. n.n. n.n.

21-18-1099
53 cm .. .0 .. 61 cm n.n. n.n. n.n.
57 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm n.n. n.n. n.n. 21-21-1110 57 cm n.n. n.n. n.n.
21-18-1103 57 ¢cm n.n. n.n. n.n. 61cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
45 cm n.n. n.n. n.n. 21-21-1112 57 cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1094 | 49 cm n.n. n.n. n.n. 61cm n.n. n.n. n.n.
53 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
45 cm n.n. n.n. n.n. 21-21-1115 57 cm n.n. n.n. n.n.
49 cm .. .0 .. 61 cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1095

53 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
57 cm 21-21-1140 57 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm .. .0 .. 61cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1096 57 cm n.n. n.n. n.n. 53 cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n. 21-18-1097 57 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm .. .0 .. 61 cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1097 57 cm n.n. n.n. n.n. 53.cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. non. 21-18-1099 57 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm .. .0 .. 61 cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1100 57 cm n.n. n.n. n.n. 53 .cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n. 21-18-1103 57 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm .. .0 .. 61cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1105 | 57 cm n.n. n.n. n.n. 53 .cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n. 21-21-1094 57 cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n.

Tabelle 25:Typennummer, Modell und Pedelecart
Tabelle 25:Typennummer, Modell und Pedelecart
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°
c
2 : 2
S Sc = 5
£ 85 B 3
O =, -
5 £S— H 5
(4 8 & 3
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o
53 cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1095 57 cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n.
53 cm n.n. n.n. n.n.
21-21-1096 57 cm n.n. n.n. n.n.
61 cm n.n. n.n. n.n.

Tabelle 25:Typennummer, Modell und Pedelecart

**Gewicht des Fahrzeugs ohne Akku. Das Gesamtgewicht
rdes Fahrzeugs richtet sich nach dem eingesetzten Akku.

Akku UltraCore 750 3,79 kg

Akku UltraCore 555 3,3 kg

4.2 Vorgesehene Griffe/Hebepunkte

Der Karton ist ohne Griffe.

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020
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4.3 Transport

/\VORSICHT

Sturz bei unbeabsichtigter Aktivierung
Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
Antriebssystems besteht Verletzungsgefahr.

» Akku entnehmen.

4.3.1 Transportsicherung Bremse nutzen

Gilt nur fiir Pedelecs Scheibenbremsen

/\VORSICHT

Olverlust bei fehlender Transportsicherung

Die Transportsicherung der Bremse verhindert,
dass die Bremse beim Transport oder Versand
versehentlich betatigt wird. Hierdurch kénnen
irreparable Schaden am Bremssystem oder ein
Olverlust auftreten, der die Umwelt schadigt.

» Niemals den Bremshebel bei ausgebautem
Laufrad ziehen.

P Stets beim Transport oder Versand die
Transportsicherung verwenden.

» Die Transportsicherungen zwischen die
Bremsbelage stecken.

= Die Transportsicherung klemmt zwischen den
beiden Belagen und verhindert ein ungewolltes
Dauerbremsen, durch das Bremsflissigkeit
austreten kann.

Abbildung 23:Transportsicherung befestigen
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4.3.2 Pedelec transportieren

Fahrradtrager, bei denen das Pedelec auf dem
kopfstehend am Lenker oder Rahmen fixiert wird,
erzeugen beim Transport unzulassige Krafte an
den Bauteilen. Hierdurch kann ein Bruch der
tragenden Teile entstehen.

» Niemals Fahrradtrager nutzen, bei denen das
Pedelec auf dem kopfstehend am Lenker oder
Rahmen fixiert wird. Der Fachhandler berat bei
der fachgerechten Auswahl und sicheren
Verwendung eines geeigneten Tragersystems.

» Beim Transport das Gewicht des fahrfertigen
Pedelecs bertcksichtigen.

» Die elektrischen Komponenten und
Anschlisse am Pedelec mit geeigneten
Schutziiberziigen vor der Witterung schiitzen.

» Den Akku in einem trockenen, sauberen und
vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzten
Bereich transportieren.

4.3.3 Pedelec versenden

» Zum Versand des Pedelecs wird empfohlen,
den Fachhandler mit der sachgerechten
Verpackung des Pedelecs zu beauftragen.

4.3.4 Akku transportieren

Akkus unterliegen den Gefahrgut-Vorschriften.
Unbeschadigte Akkus dirfen von Privatpersonen
im Stralenverkehr beférdert werden.

Der gewerbliche Transport erfordert die
Einhaltung der Vorschriften Gber die Verpackung,
Kennzeichnung und Beférderung von
Gefahrgltern. Offene Kontakte missen
abgedeckt und der Akku sicher verpackt sein.

4.3.5 Akku versenden

Der Akku gilt als Gefahrengut und darf nur von
geschulten Personen verpackt und versand
werden. Kontaktieren Sie lhren Fachhandler.

32



Transport und Lagern

44 Lagern

/\VORSICHT

Sturz nach Lagern

Das Bremssystem ist nicht fur eine Verwendung
bei einem auf den Kopf gestellten oder
hingelegten Pedelec konzipiert. Hierdurch
funktioniert die Bremse unter Umstanden nicht
korrekt. Es kann es zu einem Sturz kommen, die
Verletzungen zur Folgen haben kann.

» Wird das Pedelec auf den Kopf gestellt oder
hingelegt, vor der Fahrt die Bremse einige
Male betatigen, um so eine normale
Funktionsweise der Bremsen zu
gewabhrleisten.

» Pedelec, Bordcomputer, Akku und Ladegeréat
trocken, sauber und vor Sonneneinstrahlung
geschitzt lagern. Um die Lebensdauer zu
erhdhen, nicht im Freien lagern.

Optimale Lagertemperatur Pedelec 10°C-20°C

Tabelle 26:Lagertemperatur fiir Akkus und das Pedelec

v Temperaturen unter -10 °C oder Uber +40 °C
mulssen grundsatzlich vermieden werden.

v Fir eine lange Lebensdauer des Akkus ist eine
Lagerung bei ca. 10 °C bis 20 °C vorteilhaft.

v Pedelec, Bordcomputer, Akku und Ladegerat
getrennt lagern.

441 Lagerungsmodus

Der Bordcomputer verflgt Gber einen
stromsparenden Lagerungsmodus, der die
Entladung des Bordcomputer-Akkus auf ein
Minimum reduziert. Wahrend des
Lagerungsmodus gehen Datum und Uhrzeit
verloren.

4411 Aktivieren

Im Lagerungsmodus startet der Bordcomputer
durch kurzes Drucken des Ein-Aus-Tasters
(Bordcomputer) nicht mehr.

» Mindestens 8 Sekunden auf den Ein-Aus-
Tasters (Bordcomputer) driicken.

= Startet der Bordcomputer nach kurzem
Driicken des Ein-Aus-Tasters (Bordcomputer)
nicht, ist der Lagerungsmodus aktiviert.
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4.4.1.2 Deaktivieren

» Mindestens 2 Sekunden den Ein-Aus-Tasters
(Bordcomputer) driicken.

= Der Lagerungsmodus ist deaktiviert.

44.2 Betriebspause

Der Akku entladt sich bei Nichtnutzung. Hierdurch
kann der Akku beschadigt werden.

» Der Akku muss nach jeweils 6 Monaten
nachgeladen werden.

Wird dier Akku dauerhaft an das Ladegerat
angeschlossen, kann der Akku beschadigt
werden.

» Niemals Akku dauerhaft am Ladegerat
anschielen.

Der Bordcomputer-Akku entladt sich bei
Nichtnutzung. Hierdurch kann der Bordcomputer
beschadigt werden.

» Der Akku muss nach jeweils 3 Monaten
nachgeladen werden.

» Wird das Pedelec bis zu vier Wochen nicht
benutzen, den Bordcomputer aus seiner
Halterung entnehmen. Den Bordcomputer in
trockener Umgebung bei Raumtemperatur
aufbewahren.

» Wird das Pedelec langer als vier Wochen
auller Betrieb genommen, muss eine
Betriebspause vorbereitet werden.

4.4.2.1 Betriebspause vorbereiten
v" Akku vom Pedelec entfernen.
v" Akku auf etwa 30% - 60% aufladen.

v Das Pedelec mit einem nebelfeuchten Tuch
reinigen und mit einem Wachsspray
konservieren. Niemals die Reibflachen der
Bremse wachsen.

v" Vor langen Standzeiten empfiehlt sich eine
Inspektion, Grundreinigung und Konservierung
durch den Fachhandler.
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4.4.2.2 Betriebspause durchfiihren

1

Pedelec, Akku und Ladegerat in trockener und
sauberer Umgebung lagern. Wir empfehlen die
Lagerung in unbewohnten Raumen mit
Rauchmeldern. Gut eignen sich trockene Orte
mit einer Umgebungstemperatur von etwa

10 °C - 20 °C.

Bordcomputer alle 3 Monate flir mindestens
1 Stunde laden.

Nach 6 Monaten den Ladezustand des Akkus
priufen. Leuchtet nur noch eine LED der
Anzeige Ladezustand , Akku wieder auf etwa
30% - 60% aufladen.

MY21B02 - 11_1.0_21.09.2020
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5 Montage

/\WARNUNG

Augenverletzungsgefahr

Wenn Einstellungen an Bauteilen unsachgerecht
ausgefuhrt werden, kdnnen Probleme auftreten,
bei dem Sie sich unter Umstanden schwere
Verletzungen zuziehen kénnten.

» Tragen Sie immer eine Schutzbrille zum
Schutz Ihrer Augen bei der Montage.

/\VORSICHT

Sturz- und Quetschgefahr bei unbeabsichtigter
Aktivierung

Bei unbeabsichtigter Aktivierung des
Antriebssystems besteht Verletzungsgefahr.

» Akku entnehmen.

v Das Pedelec in einer sauberen und trockenen
Umgebung montieren.

v' Die Arbeitsumgebung soll eine Temperatur von
15 °C - 25 °C haben.

v' Der verwendete Montagestander, muss fiir
mindestens fur ein Maximalgewicht von 30 kg
zugelassen sein.

5.1 Benotigte Werkzeuge

Um das Pedelec aufzubauen werden diese
Werkzeuge bendtigt:

* Messer,

* Innensechskant Schlussel 2 (2,5 mm, 3 mm
4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm),

»  Drehmomentschlissel im Arbeitsbereich 5 bis
40 Nm,

¢ Vielzahnschlissel T25,

* Ringschlissel (8 mm, 9 mm,10 mm), 13 mm,
14 mm und 15 mm) und

» Kreuzschlitz-, Flachkopf- und Schraubendreher,
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5.2 Auspacken

Das Verpackungsmaterial besteht hauptsachlich
aus Pappe und Kunststofffolie.

» Die Verpackung nach den behérdlichen
Auflagen entsorgen.

5.21 Lieferumfang

Das Pedelec wird im Werk zu Testzwecken
vollstandig montiert und anschlieRend fiir den
Transport zerlegt.

Das Pedelec ist zu 95 - 98% vormontiert. Zum
Lieferumfang gehort:

» das vormontierte Pedelec,
» das Vorderrad,

» die Pedale,

» Schnellspanner (optional),
» das Ladegerat und

» die Betriebsanleitung.

Der Akku wird unabhangig vom Pedelec geliefert.

5.3 In Betrieb nehmen

/\VORSICHT

Verbrennung durch heien Antrieb

Durch die Nutzung kann der Kihler des Antriebs
extrem heil® werden. Bei Kontakt kann eine
Verbrennung entstehen.

» Vorder Montage die Amtriebseinheit abkiihlen
lassen.

Da die Erstinbetriebnahme des Pedelecs
Spezialwerkzeuge und besondere
Fachkenntnisse erfordert, ist diese ausschlief3lich
von geschultem Fachpersonal durchzufthren.

Die Praxis zeigt, dass ein unverkauftes Pedelec
spontan zu Probefahrten an Kunden abgegeben
wird, sobald es fahrbereit aussieht.

P Zur Qualitatssicherung ein Montageprotokoll
ausfullen.
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» Im Montageprotokoll (siehe Kapitel 11.2) sind
alle sicherheitsrelevanten Inspektionen, Tests
und Wartungsarbeiten beschrieben. Um das
Pedelec in den fahrtiichtigen Zustand zu
bringen, alle Montagearbeiten durchfiihren.

5.4 Akku vorbereiten
5.4.1 Akku prifen

Der Akku muss vor dem ersten Laden geprift
werden.

1 Den Ein-Aus-Taster (Akku) dricken.

= Leuchtet keine LED der Anzeige Ladezustand
auf, ist der Akku moglicherweise beschadigt.

= Leuchtet mindestens eine, aber nicht alle LEDs
der Anzeige Ladezustand auf, kann der Akku
vollstandig geladen werden.

5.4.2 Akku-Sicherungshebel nachriisten

Sollte der Akku-Sicherungshebel bei SuperCore-
oder UltraCore-Akkus fehlen, kann dieser
nachgeristet werden.

5.4.2.1 Rahmen vorbereiten

1 Bohrschablone aus Kapitel 11.4 an blauer
Linie ausschneiden.

Abbildung 24:An blauer Linie ausschneiden

2 Bohrschablone an griiner Linie knicken.

3 Bohrschablone an Rahmen anlegen und
positionieren.

Bohrschablone festkleben.

4

5 Loch-Markierung kérnen.

6 Mit @D 3,3 mm (M4) vorbohren.
7

M4 Gewinde schneiden.

5.4.2.2 Sicherungshebel montieren

1 Die Senkkopfschrauben (1) in die Basisplatte
(2) stecken.

Abbildung 26:Senkkopfschrauben in Basisplatte stecken

2 Den Sicherungshebel mit der Basisplatte
Mithilfe der Kettenblattschrauben verbinden.
Schraubensicherung verwenden.

Abbildung 27:Ri

3 Senkkopfschrauben mit M4 Schliissel im
Rahmen verschrauben. Schraubensicherung
verwenden.

Abbildung 25:An griiner Linie (Linie 1) knicken
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Abbildung 28:Hebel an Rahmen schrauben

36



Montage

5.4.3 Laufrad in Suntour-Gabel montieren

1 Vor der Montage darauf achten, dass der
Flansch des Schnellspanners ausgedehnt ist.
Hebel vollstandig 6ffnen.

Abbildung 29:Geschlossener und geoéffneter Flansch.

2 Schnellspanner hineinschieben, bis ein
Klickgerausch horbar ist. Sicherstellen, dass
der Flansch ausgedehnt ist.

Abbildung 30:Schnellspanner hineinschieben

3 Spannung mit halb offenem Spannhebel
einstellen, bis der Flansch am Ausfallende
anliegt.

Abbildung 31:Spannung einstellen

4 Schnellspanner vollstandig schlief3en.
Schnellspanner auf festen Sitz priifen und
Schnellspanner gegebenenfalls am Flansch
nachstellen.
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= Der Hebel ist gesichert

Abbildung 32:Schnellspanner schlieBen
5.4.4 Vorbau und Lenker priifen

5.4.41 Verbindungen priifen

1 Um zu Uberprifen, ob Lenker, Vorbau und
Gabelschaft fest miteinander verbunden sind,
vor das Pedelec stellen. Das Vorderrad
zwischen die Beine klemmen. Die Lenkergriffe
fassen.

2 Versuchen, den Lenker gegenliber dem
Vorderrad zu verdrehen.

= Der Vorbau darf sich nicht verschieben oder
verdrehen lassen.

5.4.4.2 Fester Sitz

1 Um den festen Sitz des Vorbaus zu
Uberprifen, bei geschlossenem
Schnellspannhebel mit dem gesamten
Korpergewicht auf den Lenker stiitzen.

= Das Lenkerschaftrohr darf sich im Gabelschaft
nicht nach unten bewegen lassen.

2 Solle sich das Lenkerschaftrohr im
Gabelschaft bewegen lassen, die
Hebelspannung des Schnellspanners erhéhen.
Hierzu durch leichte Drehung der
Randelmutter im Uhrzeigersinn bei ge6ffnetem
Schnellspannhebel drehen.

3 Hebel schlieRen und erneut den festen Sitz
des Vorbaus Uberprufen.
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5443 Lagerspiel priifen

1

Um das Lagerspiel des Lenkungslagers zu
uberprifen, Schnellspannhebel des Vorbaus
schlieRen.

Die Finger einer Hand um die obere
Lenkungslagerschale legen. Mit der anderen
Hand die Vorderrad-Bremse ziehen und
versuchen, das Pedelec vor und zuriick zu
schieben.

Die Schalenhélften des Lagers diirfen sich
hierbei nicht gegeneinander verschieben.
Beachten Sie, dass bei Federgabeln und
Scheibenbremsen ein eventuell spirbares
Spiel durch ausgeschlagene Lagerbuchsen
oder Bremsbelagsspiel moglich ist.

Liegt ein Lagerspiel im Steuerlager vor, muss
dieses schnellst moglichst eingestellt werden,
da sonst das Lager beschadigt wird. Diese
Einstellung muss nach dem Handbuch des
Vorbaus durchgefihrt werden.

5.5 Verkauf des Pedelecs

» Den Pedelec-Pass auf dem Umschlag der
Betriebsanleitung ausfillen.

» Hersteller und Nummer des Akku-Schliissels
notieren.

» Das Pedelec an den Fahrer anpassen, siehe
Kapitel 6.5.

» Den Stander, den Schalthebel einstellen.

p Betreiber oder Fahrer in alle Funktionen des
Pedelecs einweisen.
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6 Betrieb

6.1 Risiken und Gefahrdungen

/N\WARNUNG

Verletzungen und Tod durch andere
StraBenteilnehmer

Andere StalRenteilnehmer wie Busse, LKWs, PKWs
oder Fussganger unterstatzen oft die
Geschwindigkeit von Pedelecs. Ebenfalls werden
haufig Pedelecs im Strallenverkehr tbersehen. Ein
Unfall mit schweren bzw. tétlichen Verletzungen
kann die Folge sein.

» Auffallige, reflektierende Kleidung und einen
Schutzhelm tragen.

p Stets defensiev fahren.

» Auf den Totenwinkel bei abbiegenden
Fahrzeugen achten. Vorsorglich bei
rechtsabbiegenden Verkehrstteilnehmern die
Geschwindigkeit reduzieren.

Verletzungen und Tod durch Fahrfehler

Ein Pedelec ist kein Fahrrad. Fahrfehler und
unterschatzte Geschwindigkeien fihren schnell zu
gefahrlichen Situationen. Ein Sturz mit schwerne
bzw. tétlichen Verletzungen kann die Folge sein.

» Gerade wenn Sie langere Zeit nicht mehr auf
ein Pedelec gestiegen sind, gewdhnen Sie
sich erst an die Geschwindigkeit, bevor Sie mit
Geschwindigkeiten tiber 12 km/h fahren.
Steigern Sie nach und nach die
Unterstitzungsstufen.

» Regelmalig Vollbremsungen ben.
» Ein Fahrsicherheitstraining absolvieren.
Verletzungen und Tod durch Ablenkung

Unkonzentration im Verkehr erh6ht das Risiko
eines Unfalls. Dies kann einen Sturz mit starken
Verletzungen zur Folgen haben.

» Niemals vom Bildschirm oder Handy ablenken
lassen.

» Bei Eingaben in den Bildschirm, die liber das
Wechsel des Unterstitzungslevels
hinausgehen, Fahrrrad anhalten. Die Daten
nur im Stand eingeben
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/\VORSICHT

Sturz durch lose Kleidung

Die Speichen der Laufrdder und das
Kettengetriebe kdnnen Schnirsenkel, Schals und
andere lose Teile eindricken. Ein Sturz mit
Verletzungen kann die Folge sein.

P Festes Schuhwerk und eng anliegende
Kleidung tragen.

Sturz durch unerkannte Schaden

Nach einem Sturz, Unfall oder dem Umfallen des
Pedelecs kdnnen schwer erkennbare Schaden,
z. B. am Bremssystem, den Schnellspannern
oder dem Rahmen vorhanden sein. Ein Sturz mit
Verletzungen kann die Folge sein.

» Pedelec auller Betrieb nehmen und einen
Fachhandler mit der Prifung beauftragen.

Sturz durch Materialermiidung

Durch eine intensive Nutzung kann es zu einer
Materialermidung kommen. Bei einer
Materialermidung kann ein Bauteil plétzlich
versagen. Ein Sturz mit Verletzungen kann die
Folge sein.

P Pedelec bei Anzeichen fiir eine
Materialermidung sofort aufl3er Betrieb
nehmen. Den Fachhandler mit der Prifung der
Sachlage beauftragen.

» RegelmaBig den Fachhandler mit einer
Inspektion beauftragen. Wahrend der
Inspektion sucht der Fachhandler das Pedelec
nach Anzeichen fir Materialermidung am
Rahmen, der Gabel, der Aufhangung der
Federungselemente (falls vorhanden) und an
Bauteilen aus Verbundwerkstoffen ab.

Durch Warmestrahung (z. B. Heizung) in
unmittelbarer Umgebung wird Carbon briichig.
Ein Bruch des Carbon-Teils und ein Sturz mit
Verletzungen kann die Folge sein.

» Niemals Carbonteile am Pedelec starken
Hitzequellen aussetzen.
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Sturz durch schlechte StraBenverhaltnisse

Lose Gegenstande, beispielsweise Aste und
Zweige, kénnen sich in den Laufradern verfangen
und einen Sturz mit Verletzungen verursachen.

» StralRenverhaltnisse beachten.
» Langsam fahren und friihzeitig bremsen.

Auf nassen Strallen kénnen die Reifen ins
Rutschen kommen. Ebenfalls muss bei Nasse mit
einem verlangerten Bremsweg gerechnet
werden. Das Bremsgefiihl weicht vom gewohnten
Gefuhl ab. Hierdurch kann es zu einem
Kontrollverlust oder Sturz kommen, die
Verletzungen zur Folgen haben kénnen.

» Bei Regen langsam fahren und friihzeitig
bremsen.

Sturz durch Verschmutzung

Grobe Verschmutzungen kénnen Funktionen des
Pedelecs, beispielsweise die der Bremsen,
stéren. Ein Sturz mit Verletzungen kann die Folge
sein.

» Vor der Fahrt grobe Verschmutzungen
entfernen.

Durch Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung
kann der Reifenfiilldruck ber den zulassigen
Maximaldruck ansteigen. Hierdurch kann der
Reifen zerstdrt werden.

» Niemals Pedelec in der Sonne abstellen.

» An heillen Tagen regelmafig den
Reifenfiilldruck kontrollieren und bei Bedarf
regulieren.

Bei Bergabfahrten kbnnen hohe
Geschwindigkeiten erreicht werden. Das Pedelec
ist nur fiir ein kurzzeitiges Uberschreiten der

25 km/h ausgelegt. Insbesondere die Reifen
kénnen bei héherer Dauerbelastung versagen.

» Werden héhere Geschwindigkeiten als
25 km/h erreicht, das Pedelec abbremsen.
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Aufgrund der offenen Bauweise kann
eindringende Feuchtigkeit bei frostigen
Temperaturen einzelne Funktionen storen.

» Pedelec immer trocken und frostfrei halten.

» Wenn das Pedelec bei Temperaturen unter
3 °C betrieben wird, muss zuvor der
Fachhandler eine Inspektion durchfiihren und
die Benutzung im Winter vorbereiten.

Gelandefahrten belasten stark die Gelenke der
Arme. Dem Zustand der Fahrbahn und der
kérperlichen Fittness entsprechend alle 30 bis 90
Minuten eine Fahrpause einlegen

6.2 Personliche Schutzausristung

Es wird empfohlen einen geeigneten Schutzhelm,
lange, sportliche, eng anliegende und
reflektiernede Kleidung und festes Schuhwerk zu
tragen.
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6.3 Tipps fiir eine hohere Reichweite

Die Reichweite des Pedelecs hangt von vielen
Einflussfaktoren ab. Weniger als 20 Kilometer
sind mit einer Akku-Ladung ebenso mdglich wie
deutlich tber 100 Kilometer. Generell gibt es ein
paar Tipps, mit der die Reichweite maximiert
werden kann.

Federelemente

» Nur bei Bedarf im Gelande oder auf
Schotterwegen Federgabel und Dampfer
offnen. Auf asphaltierten Strallen oder am
Berg Federgabel und Dampfer sperren.

Trittfrequenz

» Trittfrequenzen lber 50 Umdrehungen pro
Minute fahren. Das optimiert den
Wirkungsgrad des Elektrischen Antriebs.

» Sehr langsames Treten vermeiden.

Gewicht

» Das Gesamtgewicht von Pedelec und Gepack
minimieren.

Anfahren und Bremsen

» Lange Strecken mit gleichméaRiger
Geschwindigkeit fahren.

» Haufiges Anfahren und Bremsen vermeiden.

Unterstiitzungslevel

» Je hoher die gewahlte Stufe ist, desto geringer
ist die Reichweite.

Gangschaltung

» Beim Anfahren und an Steigungen einen
kleinen Gang und eine niedrige
Unterstlitzungsstufe nutzen.

» Entsprechend dem Geldnde und der
Geschwindigkeit hochschalten.

» Optimal sind 50-80 Kurbelumdrehungen.

» Hohe Lasten auf den Kurbeln wahrend des
Schaltvorgangs vermeiden.

» Rechtzeitig zuriickschalten, z.B. vor
Steigungen.
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Reifen

» Immer fir den Untergrund die passenden
Reifen auswahlen.

» Immer mit dem maximal zulassigen
Reifendruck fahren.
Akku

Mit sinkender Temperatur erhéht sich der
elektrische Widerstand. Die Leistungsfahigkeit
des Akkus nimmt ab. Im Winter ist daher mit einer
Reduzierung der ublichen Reichweite zu rechnen.

» Im Winter eine Thermoschutzhiille fiir den
Akku verwenden.

Die Reichweite hangt ebenfalls vom Alter, dem

Pflege- und Ladezustand des Akkus ab.

» Akku pflegen und bei Bedarf altere Akkus
tauschen.
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6.4 Fehlermeldungen
6.4.1 Felermeldung Display

Die Teile des elektronischen Antriebssystems
werden permanent wahrend der Verwendung und
Ladung Uberwacht. Wird ein Fehler erkannt, wird
der Fehlercode auf dem Bildschirm angezeigt.

Um den Bildschirm wieder zur Standardanzeige
zurlickzuschalten, driicken Sie einen beliebigen
Taster der Bedieneinheit.

Code (Beschreibung Losungsansatz
10 Akku Unterspannung P> Akku mit Akku-Ladegerat
(<27 V) laden.
11 Akku Unterspannung 1 System neu starten.
(>45V)
2 Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.
12 Entladung des Akkus | P> Akku laden.
erkannt
20 ADC-Test System neu starten.

fehlgeschlagen
2 Falls das Problem

weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

21 Unplausible System neu starten.
Temperatur an den
obergn 2 Falls das Problem
Seitensensoren weiterhin besteht, den
erkannt Fachhandler
kontaktieren.
23 Unplausible System neu starten.
Temperatur an den
unteren 2 Falls das Problem
Seitensensoren weiterhin besteht, den
erkannt Fachhandler
kontaktieren.
24 12 V Spannungsabfall B> Akku laden
erkannt (<11 V)
25 Motor-Uberstrom 1 System neu starten.
(>24 A)

2 Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

26 Uber zwei unbekannt 1 System neu starten.
Systeme Reset
erkannt 2 Falls das Problem

weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

Tabelle 27:Liste Fehlermeldungen Bildschirm
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30 Kommunikationsfehler |1 System neu starten.

2 Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

31 Licht: Niedrige P Kabel und Stecker aller
Qusgan}gs”spaknnung Bauteile des elektrischen
er ausfall erkannt Antriebssystems
Uberprifen.
40 Der gemessene Strom > Belastung des Motors

Uberschreitet den
maximal zulassigen
Strom (20 A)

reduzieren durch weniger
Treten oder durch ein
geringeres
Unterstitzungslevel.

41 Hardware- P> Belastung des Motors
Uberstromschutz aktiv. reduzieren durch weniger
Treten oder durch ein
geringeres
Unterstutzungslevel.

42 Fehler im
Winkelsensor erkannt

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

43 Der gemessene Strom |1 System neu starten.
fallt nach der
Motorunterstiitzung |2 Falls das Problem
nicht uter den max. weiterhin besteht, den
zulassigen Wert (2 A) Fachhandler

kontaktieren.

44 Temeraturiiberschrei- | P> Belastung des Motors
tung reduzieren durch weniger
Treten oder durch ein
geringeres

Unterstutzungslevel.

45 Winkelsensor Reset 1 System neu starten.

erkannt
2 Falls das Problem

weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

46 Keine Motorbewertung 1 System neu starten.
totz Messung eines

Stroms (>2 A) Falls das Problem

weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

60 HMI CAMN Massage | P> Kabel und Stecker aller
Timeout erkannt Bauteile des elektrischen
Antriebssystems
Uberprifen.

Tabelle 27:Liste Fehlermeldungen Bildschirm
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70

71

72

73

74

75

76

80

81

82

Wert des
Drehmomentsensors
aulerhalb des
zulédssigen Bereichs
([230 ... 450 HZ])

Kadenz-Sensor
Kurzschluss

Kein Signal vom
Drehmomentsensor

Die
Drehmomentdifferenz
zwischen zwei
Messungen
Uberschreitet den
zulassigen Wert

(£ 166).

RAM-Test
fehlgeschlagen

Ungliltiges
Pedalsensor-Signal
erkannt

12-V-Out Uberstrom

Keine Offset-Winkel-
Kalibrierung
durchgefihrt (EOL)

Keine Unterbrechnung
des Geschwindigkeits-
sensors erkannt

ROM-Test
fehlgeschlagen

1

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

Tabelle 27:Liste Fehlermeldungen Bildschirm
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83

84

85

86

87

90

91

93

94

95

Stack-Test
fehlgeschlagen

Keine Seriennummer
erkannt

Gasgriff CAN Message
Timeout erkannt.

Gasgriff Spannung
aulerhalb des
zulassigen Bereichs
10,5V ...4,2V))

Gasgriff war noch nicht
in der Off-Position
(Drehmomentanforder
ung Null) (~0,5 V)

Fehler im
Programmanlauf
erkannt.

Der Drehmoment-
sensor hat fehlerhafte
Daten gesendet

Der High-Side-Treiber
hat einen Fehler
erkannt (Uberstrom
oder Temperatur).

Bremslichtstrom
erkannt (>0,3 A)

1
2

>

N

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

Kabel und Stecker aller
Bauteile des elektrischen
Antriebssystems
Uberprifen.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

System neu starten.

Falls das Problem
weiterhin besteht, den
Fachhandler
kontaktieren.

Kabel und Stecker aller
Bauteile des elektrischen
Antriebssystems
Uberprifen.

Tabelle 27:Liste Fehlermeldungen Bildschirm
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6.5 Einweisung und Kundendienst

Den Kundendienst fihrt Ihr ausliefernder
Fachhandler aus. Er gibt seine Kontaktdaten auf
dem Pedelec-Pass dieser Betriebsanleitung an.
Spatestens bei der Ubergabe des Pedelecs
werden Sie vom Fachhandler Gber alle
Funktionen des Pedelecs personlich aufgeklart.
Diese Betriebsanleitung wird lhnen zum spateren
Nachschlagen zu jedem Pedelec ausgehandigt.

Egal ob Wartung, Umbau oder Reparatur - |hr
Fachhandler wird auch zukinftig fur Sie da sein.

6.6 Pedelec anpassen

/\VORSICHT

Sturz durch falsch eingestellte Anzugsmomente

Wird eine Schraube zu fest angezogen, kann sie
brechen. Wird eine Schraube zu locker
angezogen, kann sie sich I6ésen. Ein Sturz mit
Verletzungen ist die Folge.

» Immer angegebene Anzugsmomente auf der
Schraube und aus der Betriebsanleitung
beachten.

Nur ein angepasstes Pedelec gewahrleistet den
gewinschte Fahrkomfort und eine
gesundheitsuntertitzende Aktivitat. Stimmen Sie
daher vor der ersten Fahrt den Sattel, den Lenker
und die Federung auf lhren Kdrper und lhre
bevorzugte Fahrweise ab.

6.6.1 Sattel einstellen

6.6.1.1 Sattelneigung einstellen

Um einen optimalen Sitz zu gewahrleisten muss
die Sattelneigung an die Sitzhéhe, die Sattel- und
Lenkerposition und die Sattelform angepasst
werden. Hierdurch kann im Bedarfsfall die
Sitzposition optimiert werden. Erst den Lenker
und danach den Sattel einstellen.
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P Die Sattelneigung waagerecht einstellen.

Abbildung 66:Waagerechte Sattelneigung

6.6.1.2 Sitzhohe ermitteln
v" Um die Sitzhdhe sicher zuermitteln, entweder

* das Rad in die Nahe einer Wand schieben,
sodass sich der Fahrer abstlitzen kann oder

« eine zweite Person bitten, das Pedelec
festzuhalten.

1 Auf das Rad steigen.

2 Die Ferse auf das Pedal setzen und das Bein
durchstrecken, sodass das Pedal am tiefsten
Punkt der Kurbelumdrehung steht.

= Der Fahrer sitzt bei optimaler Sitzhdéhe gerade
auf dem Sattel. Andernfalls die Lange der
Sattelstlitze auf seine Bedurfnisse einstellen.

O

=

Abbildung 67:0ptimale Sattelhdhe

6.6.1.3 Sitzhohe mit Schnellspanner einstellen

1 Um die Sitzhdhe zu andern, den
Schnellspanner der Sattelstutze 6ffnen (1).
Hierzu den Spannhebel von der Sattelstutze
(3) wegziehen.
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Abbildung 68:Schnellspanner der Sattelstiitze 6ffnen

2 Die Sattelstiitze auf die gewiinschte Hohe
stellen.

/\VORSICHT

Sturz durch zu hoch eingestellte Sattelstiitze

Eine zu hoch eingestellte Sattelstiitze fiihrt zum
Bruch der Saftelstiitze oder des Rahmens. Ein
Sturz mit Verletzungen ist die Folge.

» Die Sattelstlitze nur bis zur Markierung der
Mindesteinstecktiefe aus dem Rahmen

ziehen.
3
~~_ 031.6 WITH 5HM 4
380mm
~ TRl
|~ MIN INSERT et '\\
A pd 1

Abbildung 69:Detailansicht Sattelstiitzen, Beispiele fiir
die Markierung der Mindesteinstecktiefe

3 Zum SchlieRen, den Spannhebel der
Sattelstiitze bis zum Anschlag an die
Sattelstiitze driicken (2).

4 Die Spannkraft der Schnellspanner prifen.

6.6.1.